N-08 巳 


Lui 機能マニュアル 




このマニュアルについて 


ご紹介 


準備と 

ミ/1^中 
政疋 


Lu 職能 
を使ラ 


必到こ 
応じて 
お読み< 
ださい 


巻頭 Lui 機能ででさること 


Lui 機能とはどんなちのなのか、また、 Lui 機能のおすすめの使い方などについてご紹 
介しています。 


PART ] ご使用前の準備 


ご使用になる前に準備していただくちのについて説明しています。 


PART 2 初期設定 


宅内や外出化か 6 LU 職能を巧うときに化要な設定について説0月していまず。 


PART 3 U モートスク U —ンを使ラ 


NEC の独自技術を使った U モートスクリーンの基本的な使い方について説明してい 
ます。 



PART 4 設定する 


N -08臣やサーバ PC の設定方法について説明しています。 


PART 已トラプル解ミ夫 


r トラプルび起こったとさの解決方法について説明しています。 



が出先で Lui 機能を使ラとさのコツや、ボタン操作の一覧などについて説明していま 
す。 
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この 7 ニュアルの表記にごいて 


♦このマニュアルで使用している記号や表記の意ほ 


むチェック 


してはいけないことや、ミち意していたださたいことを説明して 
います。よく読んでミ主意を守ってください。場合によっては、 
作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコン、 
N -08 日の破損の可能性びあります。 


t メ f 利用の参考となる補足的な情報や、用語について説明していま 
す。 

^参照 関連する情報び書かれている所を示しています。 


♦このマニユアルの表記のルール 


【】【】で囲んで ある 文字は、 サーバ PC の キーボー ドの キーを 指 
します。 


BD / DVD / CD ドライブ パソコンに搭載されている光ディスクドライブ(ブルーレイ 
ディスクドライブ、 DVD スーパーマルチドライブなど）を指し 
ます。 


♦このマニュアルで使用している N - 08 B の手順表記 


N - 日8巨のボタン、メニューの操作方法は、次のように記載しています。 


(このマニュアルの表記例） 


(操作方法） 


@ 一 r 煩利ツール J を選巧ずる 

耐 [開始]を選がずる 


①待受画面でボタンを押します。 

® 丘]因日日で反転表示を「」内の表示"便利ツール" 
に移動し、 面品] を押します。 

[] 内の動作内容"開始"に対応する面品 D ボタンを巧 
します。 

炎 N-08 日の画面左ェ U アに、動作内容と対応ボタンのガイ 
ダンスび表示されます。面商を押すと、開始の動作び実行 
されることを示します。 


园图 を}甲ず 园ボタン、回ボタンの順に押します。 
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♦本义中の記載について 

-本文中の画面やイラスト、ホームページは、機種のモデルやソフトウエアのバージョンに 
よって異なることびあ0ます。また、実隙の画面と異なることがあ0ます。 

-記載している内容は、このマニュアルの制作時点のちのです。お問い合わせ先の窓□、住所、 
電話番号、ホームページの内容やアドレスなどび変更されている場含びあります。あらかじ 
めご了承くださし、。 

♦このマニュアルで使用している用語 

(用語） （意味） 


N ■08己 

本 FOMA 端末を指します。 

サーパ PC 

「 Lui ケータイヴーパ」びインストールされたパソコンを指します。 

Lui 機能 

N -08 B から自宅のパソコンを遠隔操作できる NEC 独自の機 
能を指します。 

Lm ケータイヴーパ 

N -08 B で Lui 機能を実現するために、自宅のパソコンにインス 

1ルするソフトウエアを指します。 

Lui ケータイ 

N - 日 8 B に搭載される Lui 機能を実現するためのソフトウエア 
を指します。 

ち巧（接続） 

サーバ PC と N - 日8巨び同一の LAN 内で接続されている状態を 
指します。 

ちか（接続） 

サーバ PC と N -08 日びインターネットをかして接続されてい 
る状態を指します。 
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♦このマニュアルで使用しているソフトウエアちなどの正式ち称 


(本文中の 表記) 


(正式名称) 


Windows、Windows 7 


Windows® 7 Home Premium 
Windows® 7 Professional 
Windows® 7 Ultimate 


Windows Media 円 ayer 
Outlook 
Windows Live メール 
Internet Explorer 
タスクパー 
フアイアウオール 


Windows Media® Player 12 
Microsoft® Office Outlook® 
Windows Live™ メール 
Windows® Internet Explorer。 
Windows® タス クバー 
Windows® ファイアウオール 


♦ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

に）本書の内容に関しては将来予告なしに変更することびあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたび、万一ご不審な点や誤り、記載も 
れなどお気づきのことびあ0ました5、 NEC モバイルインフオ;>(ーシヨンセンターへご 
連絡 < ださい。 

(4) 当社では、本ソフトウエアの運巧を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、 
(3) 項にかかわ5ずいかなる責任わ負いかねますので、予めご了承ください。 

(己）本ソフトウエアは、医療機器、原子力設備や機器、航空宇亩機器、輸送設備や機器など、人 
命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込み 
や制御等の使用は意図されておりません。これ5設備や機器、制御システム などに 本ソフ 
トウエアを使用され、人身事故、財産損害などび生じてを、当社はいかなる責任わ負いか 
ねます。 

(6) ソフトウエアの全部または一部を著作権の許巧な<複製したり、複製物を頒巧した0す 
ると、著 fN 崔の侵害とな0ます。 
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♦商標 

Microsoft 、 Windows、Windows Live 、 Hotmail、Internet Explorer 、 Outlook、Windows 
Media 、 および Windows Mobile は、米国 Microsoft C 曰 「 poration および/またはその関係会 
社の商標です。 

インテル、 Intel、Intel Core . Pentium 、 Celeron はアメ U 力合衆国およびその他の国におけ 
る Intel Corp 日 ration またはそのモ舎社の商標または登録商標です。 

TRENDM に R 日およびウイルスバスターは、トレンドマイク□株式会社の登録商標です。 

Wi - Fi は、 Wi-Fi Alliance の登録商標です。 

A 0 S 5™ および、 A 日 SS ™ は株式含社ノいッファ□-の商標です。 

スティックポインタはア j レプス電気株式尝社の登録商標です。 

日くらく無線スタートは NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。 

LlHJJ モートスク U - ン、セーフコネクト、夕ーゲットポインタは NEC パーソナルプ□ダクツ 
株式会社の登録商標です。 

その他、本マニュアルに記載されている尝社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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◎NEC CASIO Mobile Communications , Ltd . 2010 

NEC カシオモバイルコ S ュニケーシヨンズ株式尝社の許可なく複製-改変などを行ラことは 
でさません。 


■輸出に関ずるま意事項 

本ソフトウェアは曰本国内仕様であ0、外国の規格等には準拠していません。 

本製品を曰本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 

従いまして、当社は本ソフトウェアに関し海外での保守サービスおよび技術ヴポート等は行つ 
ていません。 

本ソフトウェアの輸出（個人による携行を含む）については、外国為誓及び外国貿易法に基 
づいて経済産業省の許巧び必要となる場合びあります。 

必要な許巧を取得せずに輸出すると同法により罰せ5れます。 

輸出に際しての許巧の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合 
わせ <ださい。 


■ Notes on export 

This software is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to 
overseas standards. We*^ will not be held responsible for any consequences resulting from use 
of this product outside Japan. We*^ do not provide maintenance service nor technical support 
for this software outside Japan. 

Export of this software (including carrying it as personal baggage) may require a permit from 
the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without 
necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of our sales office 
whether a permit is required for export or not. 

*1:NEC CASIO Mobile Communications, Ltd. 
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Lui 機能ででき 
ること 


Lui 機能とは 

Lui 機能を使うと、 N - 日 8 B で自宅内はもちろん、自宅がか5わ、自宅のパソコン(サーバ PC と呼 
びまず)を操作できるようになります(:※ ]) 。手軽に持ち運べる N -08 日を U モート操作端末と 
して、サーバ PC で使っているアプ I 」ケーシヨンやコンテンツを利用でをます。 

ぷ 1: 自宅がから利用する隙は、 FOMA ネットワークまたは公衆無線 LAN によるインターネットへの接 
続び必要です。 



■リモートスクリーン 

「リモートスク IJ - ン」とは N - 日8目からサーバ PC を遠隔操作する NEC 独自の機能です。 

「リモートスク U —ン」でサーバ PC に接続して動画再生を含むパソコン操作を利用でさま 
す(:※2)。 

※ 吕：ブルーレイディスクや DVD の再生、地デジ視聴、解像度の切り替えを伴うソフト、一部のオンラインヴー 
ム、团 rectX を使用する一部のソフトなど、使用できないソフトもあります。 


■セーフコネクト 

「セーフコネクト」とは N - 日8目とサーバ PC をインターネット経由で安全に接続するため 
の、 NEC 独自の VPN (仮想プライべートネットワーク)技術です。 
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■ Lui 機能を利用ずるためには 

次のよラな機器び必要です。 


♦ パソコン（サーバ PC) 

ヴーバ PC 用パソコンとして、日本語版 Windows 7 Ultimate / Professional/Home 
Premium 、 各32ビット/目4ビット版びインストールされているパソコンをご用意くださ 
し、。動作確認しているパソコンについては、 PART 1 の r サーバ PC につい口 （P.1 己)をご参照く 
ださい。 

参無線 LAN ルータ 

サーバ PC と N -08 目を宅がおよび宅内で接続して利用するために、 UPnP 対応の無線 LAN 
ルータび必要です。 

詳細については、「無線 LAN ルータについて」 （P.1 日)をご参照ください。 

C 参照 

. サーノ く PC について一 PART 1の r サーノ （ PC について」 （ P . 1已） 

. 無線 LAN ルータについて一 PART 1 の「無線 LAN ルータについて」 ( p . l 6) 

- UPnP 一付録の「巧語集」 （ P . 12已） 

■ Lui 機能を利用ずる際のごま意 

- N -08目で Lui 機能をご利用になる際のを意事剧ま、パソコンで 「 NEC カシオモバ 
イルコ S ュニケーションズの製品ページ」をご確認ください。 
http :// www . n - keitai . com / 

- F 日 MA 接続で丄 ui 機能をご利用中は、！;(下の操作！;1外はできません。 

FOMA 音声電話の着信、 SMS 受信 

- DUAL モードの Wi - F 胺続で、 Lui 機能をご利用中は、下の操作！;1外はできませ 
ん/。 

FOMA 音声電話の着信、 SMS 送!信、 i モード六ールのち信、 Wi - Fi 音声電話の着 
信、エリア六ール受信 

- FOMA 接続で、 Lui 機能をご利用中に受信した i モードメールは、 i モードメール 
センターに保管されます。 
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Lui 機能ででき 
ること 


おすすめの使い方 


} 寺ち歩 < のは N -08 B だけ。 

自宅にあるパソコンびいつも身近に。 
自宅の好きな場所、が出先へち。 

データは持ち出さなくて 0 K 、 自宅のパソコンにあるか5安正、です。 

广 自宅の中- 


ビデオ、写真、音楽を 
みたい場巧、聴さたい場所で 

N - 日8目を好きな場所へ持って行って、お気 
に入りのコンテンツを楽しめます。 

続きは別の部屋で••- パソコンのソフトを有効利用 

パソコンでしていた作業、続をは別の部 パソコンにインス!ルしているソフト 

屋で、というとをわ便利です。 やデータも N - 日8目から利用できます。 

\ _ ) 

. -外出先でも^ 



自宅のパソコンを夕+出先か6利用 

外出先へは携帯しやすい N - 日8目を持って行っ 
て、自宅のパソコンにアクセス。 N - 日8目にてパ 
ソコンの機能やソフトを利用でをます。 

データは1か巧にまとめて保存 

データを自宅のパソコン1台にまとめて保存 
すれば、データの分散や混在を防げます。 


大切なデータの持ち出しも不要 

データを自宅のパソコンに置いたまま利用で 
をるので、紛失するむ配びかな< なります。 



\_ J 

※著作権保護されたコンテンツをN-08巨から視聴することはできません。 







































ご使用前の準備 

この PART では、 Lui 機能を使う前に準備するものや、あ 
6かじめ設定しておく内容などを説明していまず。 


▼作業の流れ . P .14 

▼ご使用前に確認ずること . P . 1已 

T ホームネットワークの準備 . P .22 

TLui ケータイヴーバのインストール . P .37 















^ 作業 ® 流 tl j) 

使いはじめるまでの準備について説明します。 

ここでは、おおまかな流れをつかんで < ださい。 


準備の流れ 


これか5準備を始めまず。 


ヴーバとずるパソコン(ヴーバ PC ) を1台用意ずる 


ヴーバ PC と N -08 B を同一 LAN 巧で接続ずる 


サーバ PC でインターネットを利用でさるよラにずる 
(宅がか5リモートスクリーンを利用ずる場含） 


サーバ PC びホームネットワークに接続されていることを確認ずる 


N -08 B のネットワーク設定をおこなう 


ヴーバ PC に Lui ケータイヴーパをインストールずる 


これで華備ができました。 
rPART 2 初期設定 J へ進んでください。 


作業の流れ 






















^ ご使用前に確認すること II 

Lui 機能をご利用になるには、ネットワークの回線やルータなどのネットワーク機 
器が必要です。 

ここでは、設定をおこなう前に、必要なをのがそろっているか確認します。 


必要なソフトについて 


Lui 機能をご利用になるには、パソコンに専用ソフト 「 Lu かータイヴーバ」をイン 
ス I -ールする必要があります。 


ソフトを 

ファイル名 


説明 

Lui ケータイサーバ 

LKSVsetupl 0 .exe 

サーバ PC とするパソコンにイン 
ス1-ールします。 


「 Lui ケータイサーバ」は、 NEC カシオモバイルコミュニケーションズの製品ページ 
よりパソコンでダウン□ードします。 
http :// www . n - keitai . com / 

むチェック 

- 「 Lui ケータイサーバ」は、 N -08目専用となります。 NEC パーソナルプ□ダ 
クツ社製の rPCU モーターヴーバソフト 」、 「VALUESTAR R Lui モデル」、 
「 LuiU モートスクリーン觸機版)」とは互換性がありません。 


ヴーバ PC について 


ヴーノ （ PC 用ノ'^ソコンとして、日本語版 Windows 7がインストールされているパソ 
コンをご用意ください。 

インテル®社製の Ccire ™2 Du 曰 2 GHz 相当政上のプ□セッヴーを搭載したパソコ 
ンをご用意ください。 

動作確認した機種は NEC カシオモバイルコ S ユニケーシヨンズの製品ページ 
( http :// www . n - keitai . com /) でご確認く ださい。 

むチェック 

- Lui ケータイヴーパ'の対応日 S は、日本語版 Windows 7 Ultimate / 
Prafessional / H 曰 me Premium 、 各32ビット/日4ビット版です。 

- Lui 機能でヴーバ PC に接続するた城には、ヴーバ PC の Windows ユーヴ 
アカウントが管理者権限のあるユーヴである必要があります。 


ご使用前に確認すること 














無線 LAN ルータについて 


ヴーバ PC と N -08目を接続して Lui 機能を利用するには、無線 LAN ルータが必要で 
すび、宅外および宅巧で利用する場をは、 UPnP 対応の無線 LAN ルータである必要 
がお0ます。 

宅巧のみで利用する場合は、 UPnP 非対応の無線 LAN ルータをご利用いただけま 
す。 


お使いのルータが UPn 円 こ対応しているかどラかは、お使いのルータの マニュアル 
をご覧になるか、 六一力、 レンタル元にお問い合わせください。なお、無線 LAN ルー 
夕によっ口ま、 UPnP 対応であってを Lui 機能を利用できない場をがあります。 


ネットワーク接続について 


PART 2 の初期設定をおこなうために、あ6かじめヴーバ PC と N -08目を同一 LAN 
のホームネットワーク内で接続する必要があ0ます。 

サーバ PC 側のネットワークや無線 LAN 、 インターネットの設定についてはサーバ 
PC とするパソコンや無線 LAN ルータのマニュアルをご覧になるか、一力にお問 
い合わせください。 

•宅内のみで接続する場ち 

サーバ PC 、 N -08目を同一 LAN のホームネットワーク内に接続できていれば、イン 
ターネットサービスプ□バイダ(政降、プ□バイダ)の契約は不要です。 

メモ-^ 

-宅内でサーバ PC へ接続する場合は、 Wi - Fi ネットワークでの接続となりま 
す。 


ご使用前に確認ずること 






•宅内および宅外で接続する場ち 

宅がからを接続するには、宅内のみで接続するとさの条件に加え、プ□バイダと契 
約し、サーバ PC でインターネットを利用でさるよラにする必要があります。 


宅外か6サーバ PC へ接続するには、電子ールまたは Dynamic DNS のいずれか 
の方式を選択する必要があり、それぞれ用意するをのが異なります。^片19 

宅がから FOMA ネットワークで Lui 機能を利用する場を 、 m 叩 era U などの対応プ 
□バイダとのご契約が必要です。 

また、 FOMA ネットワークで Lui 機能を利用する場をは r パソコンなどの外部機器を 
接続した通信」となり、データ量の多い通信を行ラと、通信料が高額になる場をがあ 
りますので、!; TF の定額制サービスへのご契約を強くおすすめします。 

-「パケ•ホーダイダブル」または r パケ•ホーダイシンプル」 

メモ-\ 

. 宅がからサーバ PC へ接続する場合は、 F 日 MA ネットワークで接続する方 
法と、 Wi - Fi ネットワークで接続する方法があり、公衆 LAN のスポットサー 
ビスやホテルのインターネットサービス(無線 LAN に限る）を利用する場 
合は Wi - Fi ネットワークでの接続となります。 

V ^ 


むチェック 

-お客様の自宅のネットワーク環境が、 N -08目を宅外のネットワークか6 
利用するたがの条件を満たしているか、 r 環境チェックプ□グラム」を使つ 
て、事前に確認することをおすすめします。環境チェックプ□グラムは、 
NEC カシオモバイルコミュニケーシヨンズの製品ぺージからパソコンで 
ダウン□ー ドでさます。 
httpy / www . n - keitai.c 曰 m / 


ご使用前に確認すること 






■ネットワーク接続をするために用意するちの 

◎:利用シーンに関係なく、 Lui 機能使用にあたり必須 
〇:サービスや機能を利用する場合に必要 

♦ルータ 


用意ずるちの 宅巧宅外 


ルータ 
(&] ※到 

UPnP 対応!:※ 3) 


◎ 

U Pn P は、檀雑な操作をすること 
なく、機器をネットワークに接続 
し、ネットワークを通じて操作す 
る規格です。 

DHCP 対応 

〇 

〇 

DHCP 機能を有効にすることを 
おすすめします。 

DHCP は、磯器びネットワークに 
接続する隙に必要な情報を提供 
する磯能です。 

グ□ーバル IP アドレ 
スの割り当て说 3) 


© 

グ□ーバル IP アドレスは、イン 
ターネットにつなびっている機 
器に割り振 b れた、ほかと重擅す 
ることのない IP アドレスです。宅 
がで Lui 機能を利用するには、ご 
自宅のルータにグ□ーバル IP ア 
ドレスび割り振られている必要 
びあります。グ□-バル1 P アドレ 
スは「動的」「固定」のどち5でも 
かまいません。ご自宅のルータに 
グ□ーバル IP アドレスび割り振 
られているかについては、ご利用 
のプ□バイダにお問い合わせく 
ださい。 

無線 LAN 対応 

© 

© 

N -08目とルータは、無線 LAN を 
使って接続します。 

サーノ （ PC は、無線 LAN または有線 
LAN で接続します。 

有線圆対応 

〇 

〇 

サーノ （ PC を有線で接続したいと 
さに必要です。 

遠隔織対応(:※ 4) 

〇 

〇 

サーノ （ PC を遠隔起動する際に必 
要です。 

LAN ヶーブル(※り 

〇 

〇 

サーバ P 仁とルータを有線で接続 
したいとさに準備してください。 


:サーバ PC とルータを有線 LAN で接続する場合、ルータの LAN ポートとサーバ PC の 
LAN コネクタを LAN ケーブルで接続します。 

無線 LAN の場を、お使いの環境に合わせてネットワークに接続してください。 

※含：ルータのファームウェアを最新にしてください。ファームウェアは、ルータの動作を制御 
するソフトウエアで、ルータに内蔵されています。お使いのルータのゾーカのホームペー 
ジか b ダウン□ー ドすることで、最新の機能を利用できます。詳しくは、ルータのマニュ 
アルをご覧になるか、メーカにお問いをわせください。 


ご使用前に確認ずること 















※吕：お使いの機器び対応しているかわか5ないときは、パソコンで NEC カシオモバイルコ 
ミュニケーションズの製品ぺージ （ ht け:// www . n - keitai . c 日 m /) にアクセスし、 r 環境 
チェックプ□グラム」をダウン□ー ドしてご利用くださし)。このプ□グラムは、お客様の 
自宅のネットワーク環境を確認し、 Lui 機能を宅がのネットワークから利巧するための条 
件を満たしているかを確認するものです。 

※午ス U —プや休止、シトットダウン状態のサーバ PC を動作中の状態にする機能です。遠 
隔起動を利用する際には、ルータの遠隔起動対応に加え、サーバ PC び遠隔起動 (WoL 
州 ake on LAN )) 機能に対応している必要びあります。詳細については、情隔起動 
(WoUWake on LAN )) 機能について」 （ p .24) をご参照ください。 


♦サーバ PC 


用意するちの 

宅內 宅外 

備考 


メール DDNS 
使用 使用 



無線 LAN 対応 

〇 

〇 

〇 

N -08巳とルータは、無線 LAN を 
使って接続します。 

サーノ （ PC とルータは、無線 LAN ま 
たは有線 L A N で接続します。ただ 
し、有線 L A N で接続ずることをおす 
すめします。 

有線 LAN 対応 

〇 

〇 

〇 

サーノ （ PC とルータを有線で接続し 
たいとをにが要です。 

；><ールアカウント 


◎ 


電子メールを使用した宅が接続を 
する隙に必要です（※い。 

メ ールアカウントは、使用する 
受信メールサーバび P 0 P 3 に、 
送信メールサーバび SMTP 認証 
(SMTP Auth ) に対応しているも 
のを使用してくださいい》2)。 

Web メール、フ U —メール、広告び 
挿入されるメールなどは使用でさ 
ません。また、迷惑;>< ールフィルタ 
をご利用になっている場合、セーフ 
コネクトび正常に動作しないこと 
びあ0ます。 

DDNS ドメイン 



© 

Dynamic DNS を使用した宅が接 
続をする隙に必要です（《1)。 
DDNS ドメインを利用するために 
は、日 IGL 日日 E ダイナミック DNS 
などの DDNS サービスに加入ずる 
必要びありまず。 

日本語ドメインには対応しており 
ません。 


ご使用前に確認すること 












用意するちの 

宅內 

宅外 

備考 



メール 
俊用 

DDNS 

使用 


ブ□ードバンド回線 


◎ 

© 

宅外で L 山機能を利用するには、（プ 
□バイダとのご契約び必要になり 
よ 9 0 

サーバ PC 側のブ□ー ドバンド回 
線の上り速度は 8 M b P S 政上(実効 
速度)び推奨、 1.7 MbpsL 处上び必 
須となります。快適にご利巧になる 
には光回線 ( FTTH ) をおすすめし 

ホ9 〇 

回線速度の詳細は、ご利用のプ□バ 
イダにお問い合わせください。 


《 1 :宅がで U モートスク U - ンを利用するには、メールアカウントか DDNS ドメインのどち 
らかび/必須となります。 

《2:受信:><—ルサーバび、 rHTTP ( Web ;><— ル )」 「Microsoft Exchange Server][IMAPJ 
など P 日 P 3 政外のメールアカウントを使用している場合は、そのメールアカウントは利 
用でさません。 

また 、 POP over SSL ( POPS ) や SMTP over SSL ( SMTPS ) も使用できません。 


♦ N -08巨 


用意するちの 

宅内 

まが 

備考 


FOMA 

接続 

Wi-R 臟 
撫線 
LAN ) 


F 白 MA カード 


◎ 


FOMA 力ードは、宅列•から FOMA 
ネットワークで Lui 機能を利用す 
る場合に必要で、また 、 mopera U 
などのプ□バイダと契約び必要で 
す。 





Lm 機能は大量のデータ通信をお 
こなラため、下の定額サービスに 
ち加入することを強くおすすめし 
よ 9 〇 

- r パケ•ホーダイダブル」または 
「パケ•ホーダイシンプル」 





なお、大量のデータ通信や長時間接 
続をおこなラと、通信び遅くなった 
り中酷[される場合びあり、 Lui 機能 
のご利用び中断される場合びあり 
よ 9 〇 


ご使用前に確認ずること 















用意するちの 

宅內 

ま外 

備考 



FOMA 

接続 

Wi - R 接続 
触線 
LAN ) 


無線 LAN 経由でインター 
ネットに接続でをる環境 



© 

FOMA ネットワークを利用しない 
で宅外か5インターネットに接続 
するには、 

-公衆無線 LAN のスポットサービ 
ス 

-ホテルのインターネット接続 
サービス撫線 LAN に限る） 
などを別途ご利用ください。 


ご使用前に確認すること 








ホー ムネッ トワー クの準備 I 

Lui 機能は、 FOMA 接続(パケット通信)、 Wi - F 聪続(ホームネットワークまたは公衆 
無線 LAN ) の両方でご利用いただけます。 

初期設定をおこなうために、あ6かじめサーバ PC と N -08目を同一 LAN のホーム 
ネットワーク内で接続しておく必要があります。 


ヴーパ PC と ルータを 接続ずる 


ヴーバ PC をルータに接続します。 

サーバ PC とルータの接続についてはサーバ PC とするパソコンやルータのマニユ 
アルを参照してください。 

N -08目はこのあとで rN -08 目のネツトワーク設定をおこなう」 （ P .29) の設定をおこ 
ない、無線 LAN でルータと接続します。 

ネットワーク接続図 



丄 ui 機能を宅がで使巧するとさにインターネット接続環境び必要です。宅内のみで使用す 
る場合、インターネット接続環境は不要です。 

《 2:DHCP サーバ機能を有効にすることをおすすめします。また宅がで使用する場合は UPnP 
に対応している必要びあります。 

《 3: サーバ PC は有線 LAN で接続することをおすすめします。 


ホームネットワークの準備 














































料親ィ_為孟鴻!すできるようにずる(宅外からリ 


-宅がか6 U モートスクリーンを利用する場合は、 「 Lui ケータイサーバ」をインス 
トールしたサーバ PC をインターネットに接続するために、プ□バイダと契約 
し、ルアカウント ( SMTP と POPS で送受信可能な六ールアドレス）もしく 
は、 DDNS サービスの契約が必要になります。 

プ□バイダとの契約後、サーバ PC でインターネットが利用でさることを確認し 
てください。インターネットの接続設定については、ご契約の回線事業ち/プロ 
バイダの情報にしたがって設定してください。 

-ご利用にあたっては、上り速度約 8 Mbpsl；LL (実効速度）のプ□ー ドバンド回 
線が推奨、 1.7 Mbpsl ； U : が必須となります。快適にご利用になるには光回線 
( FTTH ) をおすすめします。回線速度については、ご利用になるプ□バイダに確 
認してください。 

-六ールアカウントは、 Web メールや広告び挿入されるフリー六ールなどでは 
ご利用になれません。また、お使いのプ□バイダの ールが迷惑メール送信規制 
( C ) P 2 已巨）に対応している必要があります。詳細はお使いの ルヴービスを提 

供しているプ□バイダにご確認ください。 

- DDNS サービスの 契約については、（巨に L 日 目 E など) サービスを 提供している 
プ□バイダにご確認ください。 

宅外か！5リモートスクリーンを利用するとさの注意 

サーバ PC とルータに関する次の点ちご確認ください。 

•サーバ PC を接続ずるルータに、グ□ーバル IP アドレスが割り振5れている 
ことを確認してください 

グ□-バル IP アドレス風的 IP アドレスもしくは固定 IP アドレス）が割り振られて 

いないと、 N -08目を宅外から接続することができません。グ□-バル IP アドレスが 

割り振られているかどラかは、ご契約のプ□バイダに確認してください。 

•サーバ PC を接続しているルータを2段政上つながないでください 

ルータを 2段攻上つなぐと、 サーバ PC をつないでいる ルータに グ □ー バル IP アド 

レスが割り振られず、 N -08目を宅外から接続できません。 

プ□バイダなどからレンタルされているルータやマンションなどで管理されてい 

るルータがある場を、新たに無線 LAN のルータを接続すると、2段つなぎになりま 

すのでごを意ください。 


ホ—ムネットヮ—クの準備 



•ほかのパソコンなどで同じメールアドレスのメールを同時に受信しないで 
<ださい(接続処理に電子メールを使用ずる場合） 

N -08目は、電子;>< ールを使用した宅外接続開始時にサーバ PC と;>< ールのやりとり 
をおこないます。この ールがサーバ PC でないほかの機器に取得されてしまうと、 
接続でさなくなります。 

接続時はほかの機器からの ール受信がおこなわれないよラにするか、ールのコ 
ピーを受信 ルサーバに残す設定をおこなってください。 

•接続時に送受信ずるメールが迷惑メールと見なされない設定にしてください 
(接続処理に電子メールを使用ずる場合） 

電子 ールを使用した宅が接続時に送受信する;>< ールをプ□バイダが、迷惑;>< ール 
と見なしてフィルタしている場を、接続できなくなります。 

迷惑;><ールフィルタをご利用の場を、迷惑;><ールの例が設定で、ールヘッダーに 
なの文字を含むをのを例が条件として設定して<ださい。 

X - Mailer : SafeC 曰 nnect 

•接続時に送受信する メールをメール 転送する際、受信 メールサーバか S 自 
動削除しないでください(接続処理に電子メールを使巧ずる場合） 

電子;>< ールを使用した宅外接続時に送受信する ールを受信 ールサーバなどで 
ほかの ールアドレスへ自動転送する設定をおこなラ際、転送された;>< ールを自動 
削除する設定にすると接続でをません。転送後を受信;>< ールサーバに残すよラに設 
定してください。 

•サーバ PC が外部か S 接続可能な状態になっていることを確認してください 

お使いのサーバ PC が WoL に対応していない場含は、スリープ状態、休止状態、 
シャットダウン状態では接続できません。サーバ PC が起動中になっていることを 
確認してください。 

遠隔起動 ( WoL(Wake on LAN )) 機能について 

ヴーバ PC が遠隔起動 ( WoL ( Wal<e on LAN )) 機能に対応している場合、市販の W 日 L 
対応ルータを利用して、 N -08 B からサーバ PC の電源を入れることがでさます。 

W 曰 L 機能でサーバ PC の電源を入れた後 J 」 モートスクリーン接続の操作をおこな 
います。 

WoL を利用するには、 DDNS サービスの契約が必要になる場合があります。必要な 
契約については、対応ルータの;>< 一力にお問いをわせ <ださい。 

6参照 

- DDNS 一 付録の「巧語集」 （P.124) 

お使いのヴーバ PC が WoU こ対応しているかどうかや利用方法につい口ま、ヴーバ 
PC のマニュアルをご覧ください。 

WoL を利用できるルータ製品については、ルータの 力にお問い含わせくださ 

い。 


ホームネットワークの準備 


トーパ PC びホームネットワークに接続されていることを確認ずる 


PART 2 の r 初期設定」 （ P .41) をおこなう前に、 N -08目とヴーバ PC を r ホームネット 
ワーク」に接続する必要があります。 

なの説明をご覧になり、 r ホームネットワーク」に接続されているかをサーバ PC 、 
N -08目の順に確認し、接続されていない場合は接続をおこなってください。 

まず、次の手順で、ヴーバ PC が r ホームネットワーク」に接続されているかを確認 
し、接続されていない場合は、接続までをおこないます。 

むチェック 

-サーバ PC と N -08目は別の名称にする必要があります。 


1「スタート」 - r コント□ールパネル」 - r ネットワークの状態とタスクの表示」 
をクリックする 

2「アクティブなネットワークの表示」に「ホームネットワーク」と表おされて 
いる場ち、をクリックして画面を閉じる 



「ホームネットワーク」と表示されている場合は、すでにサーバ PC がホーム 
ネットワークに接続されています。続いて、 rN -08 目のネットワーク設定を 
おこなラ」 （ P .29) へ進んでください。 

r 現在どのネットワークにを接続していません」と表示されている場をは、手 
順3へ進んでください。 

r パブ U ックネットワーク」、 r 社内ネットワーク」と表示されている場合は、 
手順4へ進んでください。 


ホームネットワークの準備 





















3 「アクティブなネットワークの表示」に r 現在どのネットワークにも接続し 
ていません」と表示されている場ち、 r ネットワークに接続」をクリックする 

ネットワーク接続をおこなってください。 



途中で[ネットワークの場所の設定]画面が表;^された場合、「ホームネットワー 
ク」をク U ックしてください。ホームグループの作成をおこなラ場含は、画面に 
したがって設定をおこない、設定後、手順已へ進んでください。 



ホームネットワークの準備 










































r アクティブなネットワークの表示」に表示されている r 社内ネットワーク」 
または r パブリックネットワーク」をクリックする 



途中で[ネットワークの場所の設定]画面が表示されたら、 r ホームネットワーク」 
をク U ックしてください。 



ホツトつークホツ 1" つークの gfliSillR レま7 


このコ>ピュータ ーI 巧リトつーロ C 錯古 n て U ます.ネットつーロの卓而こ呈ヴいて，正レし巧 
,v 1- つ一 019^• が曰占がIIこ王田 >>1王 T. 

^ ホームネ a トワーク 

ホットつーク上の子べてのコ>ビュー々ーポ巨ちにち0,さなが置 n さのてい宙ま白， 
モの不ツ r ■つークI王居»百 n てい宙本一むす y 卜つークで 7. 


社内ネットワーク 

ネ。户つ一。 J ： のすベてのコンピユーターポにを。.ま苗ザ亞82のて。を呈宜. 
J そのネットワーウ I ま信再さのている a 内す y トワー ircT . 


"ブリックネットヮ-ク 

itsC ネ‘リトつ-ウ±のすベてのコンビユ-夕-を强しているりけで脱し驾台り-ヒ- 
f ショップかを港にしほ呈きかモル•〇レブ tl - ド/じド通信5してい5皂宜など).そ 
のネかトコーク I か t ? リツウネツトつークでちり， 1 M さ打てし巧甘ん. 


鬥号^^す否す？^卜つーウをすベてけフリックネジトワーウとして立 HA このメッ它 一5 を二度と 
贏レなし1 




1 & ホ T>fcl レ jf , 


「ホームグループの 作成」または r ホームグループへの 参加」が表示された 6、 
r キャンセ J レ」をク U ックして < ださい。 
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r ネットワークの場所の設定」が表示されたら、 r 閉じる」をク u ックしてください。 


© 



ホか（'つーロの吾巧1去巧宙 m—A でて 

マットつ-巧； ネ w トワー？ 

斬®® I : ホ-山 

本一とネリトワーロでは，ネットワーク上の B のコ> 
ピユーをーサ1デバイス5表示できます.このコンピユ 
-夕一ち flfi のコンピユー々一か与探索巧をになります 
. 壬に，か一たのレープ S 巧成し t 口， 

ヴループに受 wr ることができます. 

ス'リトつ 一o'# '有け—■■与一で K ホ巧走产,玉 7：- はを W し壬3~ 




5手順2の画面で「アクティブなネットワークの表示」に「ホームネットワー 
ク」と表示されていることを確認し、@をクリックする 



これで、ヴーノ （ PC がホームネットワークに接続されました。続いて、 「 N - 日8目の 
ネットワーク設定をおこなラ」へ進んでください。 
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N -08 B のネットワーク設定をおこなう 


通信モードについて 

N-08目の通信モードについて説明します。初期設定や U モートスク U —ン接続を 
おこなラとさは、あ6かじめ設定していた通信モードで接続されます。 

初期設定をおこなラには、 DUAL モード (Wi-Fi 優先)または Wi-Fi シングルモードに 
する必要があります。 


通信 モード 

説明 

DUAL モード (F 日 MA 優先） 
(※い 

Wi-Fi ネットワークまたは FOMA ネットワークを利用して 
接続します。 

Wi-R ネットワークと FOMA ネットワークびいずれち圏内 
のときは、 F 日 MA ネットワークを優先して接続します。 

F 日 MA ネットワークのみ圏がのときは自動的に Wi-Fi ネッ 
トワークに切り替えて接続します。 

DUAL モード (Wi-Fi 優先） 

(※り〈推賀〉 

Wi-Fi ネットワークまたは F 日 MA ネットワークを利用して 
接続します。 

Wi-R ネットワークと FOMA ネットワークびいずれち圏巧 
のときは、 Wi-Fi ネットワークを優先して接続します。 

Wi-Fi ネットワークのみ圏列のときは自動的に FOMA ネッ 
トワークに切り替えて接続します。 

FOMA シングルモード 
(※い 

初期設定は宅内でおこなラため、本モードには設定しない 
で < ださし、。 

また、 U モートスク U — ン利用時ち、宅内での接続を利巧 
できなくなるため推契しません。 

Wi-Fi シングルモード 

Wi- 円ネットワークのみでリモートスク U —ンを利用した 
し、場合に選択します。 


: F 日 MA ネットワークで接続する際にはパケット通信料びかかります。 
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通信モードを設定する 

まず、 N -08目の通信モードの設定をおこないます。 

1 國一「便利ツール」一 rwi - Fi 」 一 rwi - Fi 設定」一「共通設定」一「優先接続設定」 
^「通信モード設定」を選択する 

园画を押して r 通信モード設定」を起動することをでをます。 

§~1信モ-ド設定— 

凸叫 AL モード （ FOMA 優先） 

曰 FOMA シングルモード 
田 Wi - Fi シングルモード 


2 通信モードを DUAL モード ( Wi-Fi 優 制または Wi - Fi シングルモードに設定 
する 

r 通信モードについて」 （ P .2 日)の説明をご覧になり、設定してください。 
次のように設定すると、宅外、宅内とも同じ設定にて Lui 機能をご利用できます。 

-宅外にて、 Lui 機能を含む FOMA 通信を利用する場含 
DUAL モード ( Wi-F 偃先） 

-宅外および宅内にて、 Lui 機能を含む Wi-Fi 通信のみを利用する場を 
Wi-Fi シングルモード 

3 Bluetooth と Wi - Fi を同時に利用するとをの注意画面が表おされた S 、 區固 
[0 K ] を巧す 

ので内容をスク□ールしないと、商品![日 K ] ボタンは有効となりません。 
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Wi - 円の接続先を設定する 

なに、 Wi-Fi の接続先をし i (下のいずれかの方法で設定し、 N-08 巨をホームネット 
ワークに接続します。 

ホーム U にご契約されていて、ホーム U 接続先を設定している場をは、先に「ホーム 
U 接続先を設定している場合」也 3 己)をご覧ください。接続先の設定を変更しないと 
Lui 機能を利用でさません。 

•ワイヤレスネットワーク検索 
•らくらく無線スタート 
■ A 0 SS 
■WPS 

私チェック 

-上記の機能が搭載されているかどラかは、お使いのルータのマニュアル 
でご確認ください。 

-アクセスポイントモードの接続先(:※1 ) を変更してち、 Lui 機能の r 接続先 
設定」 （ P . 日日、 P .93) の接続先は変更されません。 

《1 : H 一 r 便利ツール」一 rwi - Fi 」 一 r アクセスポイントモード」一 r アク 
セスポイントモード設定」-* T 接続先設定」の接続先を指します。 


•ワイヤレスネットワーク検索で設定をおこなラ 

1 画一 r 便利ツール」一 rwi - Fi 」 一 rwi - 円設定」一 r スタートアップ」を選択する 

スタートアップ画面が表示されます。 



2 「ワイヤレスネットワーク検索」を選択する 

アクセスポイントの検索がおこなわれ、検索結果一覧画面が表示されます。 
アクセスポイントが検出されなかった場含は、 roK 」 を選択して再度、検索をお 
こなって < ださい。 
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3 検索結果一覧画面で、接続するアクセスポイント (SSID 名)を反転し、區国 
瞪録]を巧す 

お使いの環境によっては、アクセスポイントが複数表示されますので、ルータの 
マニュアルをご覧になり、接続したいアクセスポイント名を特定してください。 

4 接続先の名称を変更したい場ちは名称を編集し、編集が終わった S 园图[完 
了]を押す 

5 WEP キーまたは WPA / WPA 2 -PSK キーの入力を促す画面が表おされた場 
却ま、區国を巧し、 WEP キーまたは WPA / WPA 2 -PSK キーを入力する 

WEP キーまたは WPA / WPA 2- PSK キーの入力については、ルータのマニュア 
ルをご覧になるか、メーカにお問い合わせください。 

6 入力が終わった6园回[確茵を巧し、园回院了]を巧す 

ホームネットワークに接続されたら、 N -08目の画面上部に r ^」 が表示されます。 

これで、ヴーバ PC と N -08目がホームネットワークに接続されました。 

「 Lui ケータイサーバのインス!-ール」 （ P .37) へ進んでください。 

• S く S く無線スタートで設定をおこなラ 

ルータに6 く 6 くスタートボタンが搭載されている場合、「6 く 6 く無線スタート」 
で設定すると、 WEP などの暗号キーの入力を省略して設定することがでさます。 

1 國一 r 便利ッール」一 rwi - Fi 」 一 rwi - 円設定」一 r スタートアップ」を選択する 

スタートアップ画面が表示されます。 

司スタートアッブ ’ 

a ワ仆レスむトトク検索 
日 A0SS _ 


く無線スタート 


田 WPS 

曰手動設定 
曰ホーム U 初期設定 
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2 「5く s く無線スタート」を選択する 

アクセスポイントの検索がおこなわれ、検出されると「6くらくスタートボタ 
ン」を巧すことを促す;><ッセージが表示されます。 

3 画面の指示に従い、ルータの「5 く S くスタートボタン」 （SET ボタン）を押 
す 

設定が完了すると設定完了を通知する方ッセージが表示されます。 

設定に失敗した場含は r 再検出」を選択し、再度設定をおこなってください。 

ホームネットワークに接続されたら、 N -08目の画面上部に r ^」 が表示されます。 

これで、ヴーバ PC と N -08目がホームネットワークに接続されました。 

「 Lui ケータイサーバのインス!-ール」 （ P .37) へ進んでください。 

•AOSS で設定をおこなラ 

ルータに AOSS ボタンが搭載されている場合、 WEP などの暗号キーの入力を省略 
して設定することができます。 

1 画一 r 便利ツール」一 rwi - Fu 一 rwi - 円設定」一 r スタートアップ」を選択する 

スタートアップ画面が表示されます。 

司スター トアップ 

D ワイヤレスネリトワ-ク検索 




日らくらく巧線スタート 
田 WPS 

曰手動設定 
回ホーム U 初期設定 


2 「A 日 SS」 を選択する 

アクセスポイントの検索がおこなわれ、検出されると 「 AOSS ボタン」を巧すこ 
とを促す ><ッセージが表示されます。 
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3 画面の指示に従い、ルータの 「A 日 ss ボタン」を巧す 

設定び完了すると設定完了を通知する ><ッセージが表示されます。 

設定に失敗した場合は r 再検出」を選択し、再度設定をおこなってください。 

ホームネットワークに接続されたら、N-08目の画面上部に r^」 が表示されます。 

これで、サーバ PC とN-08目がホームネットワークに接続されました。 

「Lu かータイヴーバのインストール」 （P.37) へ進んでください。 

•WPS で設定をおこなラ 

PIN コードやプッシュボタンを利用する方法で、 WEP などの暗号キーの入力を省 
略して設定することがでさます。 

円 N コードを利用する方法の場合、 F 日 MA 端末がランダムに生成する 「PIN〕ー ド」 
を用いて認証をおこなラため、より安全に設定をおこなラことがでさます。 

1 画一 r 便利ツール」一 rwi - Fi 」 一 rwi - Fi 設定」一 r スター ト アップ」を選択する 

スタートアップ画面が表示されます。 

司スター ト アッブ ' 

a ワ仆レスむ ト トク検索 
目 A0SS 

曰らくらく無線スタ-2卜_ 

曰手動設定 
曰ホーム U 初期設定 


2 rwps 」 を選択する 
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3「 PIN コード入力方式」または r プッシュボタン方式」を選択する 

アクセスポイントの検索がはじまります。政降は画面の指示に従って操作をお 
こなってください。 

「PIN コード入力方式」を選択した場合、N-08巨の画面に「円 N コード」 （WPS 用 
円 N コード)が表示された6、その番号をアクセスポイントに登録してください。 
「プッシュボタン方式」を選択した場含、アクセスポイント本体またはアクセス 
ポイントの設定画面のプッシュボタンを押してください。 

アクセスポイントとの間で Wi-Fi の設定情報が交換され、接続先に反映されま 
す。 

設定び完了すると設定完了を通知する六ッセージが表示されます。 

設定に失敗した場含は r 再検出」を選択し、再度設定をおこなってください。 

ホームネットワークに接続されたら、N-08目の画面上部に r^」 が表示されます。 

これで、サーバ PC とN-08目がホームネットワークに接続されました。 

「Lui ケータイヴーバのインス!ル」 （P.37) へ進んでください。 

ホーム U 接続先を設定している場合 

接続先びホーム U 接続先に設定されている場をは丄 ui 機能を利用できません。 
N-08目にて、!;!下のいずれかの方まで接続先の設定を変更してください。 

接続先一覧は、 M 一「便利ツール」一 「Wi-Fi」-*TWi-F 顧定」 -*T 接続先切誓」-* T 接続 
先一覧」で表示でさます。 


■ 接続先一覧に登録済みのホーム U 接続先尚外の接続先が未登録、または使用で 
をない状態の場ち 

rWi-Fi の接続先を設定する」 （P.31) をご覧になり、 ホー ム U 政外の接続先を新規に登 
録してください。 


■接続先一覧にホーム U 接続先料外の接続先が登録済みで、使用でさる状態の場 
ホーム U 接続先!;!外の接続先に切り誓えて < ださい。 

1 待受画面表示中に ra を1秒尚上押す 


2 ホーム U 接続先料外の、登録済みの接続先を反転し、[登録]を巧す 
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■ 接続先一覧にホーム u 接続先 L ソがの接続先が登録済みで、ホーム U 接続先の設 
定を変更する場合 

Li (下のいずれかをおこなってください。 

♦ホーム U 接続先の優先順位を下げる 

1 画一「便利ツール」一 rWi - Fi 」 一 rWi - Fi 設定」一「接続先切替」一「接続先一覧」 

[接続先一覧]画面び表示されます。 

2 優先順位を変更したい接続先を反転する 

接続先は、優先順位の高い順に表示されています。 

3 回田[サブメニュ ー] を巧し、 r 優先順位の変更」を選択する 
4 変更したい位置を反転し、直固[選択]を巧す 
5 园图院了]を巧す 

参ホーム U 接続先を無効にする 

1 画一「便利ツール」一 rWi - Fi 」 一 rWi - Fi 設定」一「接続先切替」一「接続先一覧」 

[接続先一覧]画面び表示されます。 

2 無効にしたい接続先を反転する 
3 园田[サブメニュー]を巧し、 r 接続先無効」を選択する 
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し Lui ケータイサーパのインストール ) 

Lui 機能を使用するためには、ヴーバ PC に 「Lu か一タイヴーバ」をインストールし 
てから、初期設定をおこないます。 


ここでは、ヴーバ PC に 「Lu かータイヴーバ」をインストールする方法について説明 
しよ9 〇 

チェック 

-インストールするには、インストール先の八ードディスク空さ容量が 
200 M バイト政上必要です。 

-必ず管理ち権限のあるユーザで□グオンしてか6インストールしてくだ 
さい。 

-起動中のほかのアプリケーションは終了させてから、インストールしてく 
ださい。 

-ルータの DHCP サーバ機能を有効にすることをおすすがします。 

-ウイルス検出ソフトなどセキュリティソフトを使用していると、「インス 
トールを許巧しますか」 r 通信を許巧しますか」などセキュリティの警告が 
出ることがあります。その場含、 r 許巧する」 r はしリなどをクリックしてく 
ださい。インスI-ールを許可しない場含は、インストールはおこなわれま 
せん。 
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1 サーバ PC とするパソコンでセットアップファイル ( LKSVsetupl 0. exe ) 
をダブルク U ックする 

セットアップファイルは、「!_山ケータイサーバ」をダウン□-ドしたフォルダか 
5起動してください。 

2 [ユーザーアカウント制御]画面に r 次のプ□グラムにこのコン ピュー ター 
への変更を許可しますか？」 と表おされた場合、 r はい」をク U ックする 
この画面び最ル化されている場合は、タスクバーにある[ユーヴーアカウント制 
御]画面のアイコン国 J をク U ックして表おさせてください。 

3 「セットアップの準備」とまおされたを、 [Lui ケータイサーパ'セットアップ 
へよラこそ]画面がまおされた5、 r 次へ」をク U ックする 

しソ降、表おされる画面については、変更しないで「巧へ」をク U ックし、インス 
トールを進めてください。 



4 [使用許諾契約]画面が表おされたら、内容を確認の上 r 使用許諾契約の全条 
項に同意します」ををにして r 次へ」をク U ックする 
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5 [プ□グラムフオルダ指定]画面が表おされた s 、 r 次へ」をクリックする 

インストール先を変更するとさは r 変更」ボタンをク U ックして、インストール 
先のフオルダを選択してください。 

むチェック 

-お使いの環境によって画面が異なることがあります。 



6 [インストール確認]画面が表おされた s 、 r インストール」をクリックする 

Lu 々 — タイサ - パ - InstallShield Wizard HOH 

インストールち夏田面 

かトアップは、インスト-ルを P , 巧巧るお巧ができました。 

「インスト-ル」をクリックしてインスト-ルを剛さしてください。 

インスト-ルの設定をを照しをりをまするち合は' r 房る]をクリックしてくだな、「キサン忆ル J をクリツ巧ると、む卜 
アップをが了します。 



InstallShield- 

]1 


く戻る ( E ) ||インストル ( D||l ゎンセル 


「 Lui ケータイサーバをインストールしています。しばらくお待ちください。」と 
画面に表示されるので、そのまましばらくお待ちください。 
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7 インストールが完了したことをおす画面が表おされた 5、 rclK 」 をクリック 
する 

再起動を促す画面が表示されますので、パソコンを再起動してください。 

〇チェック 

- PS/2 キーボードが接続されているパソコンや一部のパソコンでは、イ 
ンストールび完了すると自動で再起動をおこなラ画面が表示され、「再起 
動」ボタンをク U ックするか、一定時間経過すると再起動します。 


これで Lui ケータイサーバのインストールは完了です。 
rPART2 初期設定」へ進んでください。 


Lui ケータイヴーバのインストール 


初期設定 


この PART では、初期設定か5宅内または宅がか5の接 
続ができるよラになるまでを説明していまず。 




T 作業の流れ . P.42 

▼N- 日 8B か 5 r ヴーノ (接続設定」を起動する . P.43 

T ヴーノ f PC の初期設定をおこなラ . P.4 已 

T ヴー/がて:の設定情報を N-08 日に取り込む . P . 己日 

T 宅内で接続の確認をする . P . 日8 
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作業の流れ 


初期設定は、サーバ PC と N -08目とをに電源を入れた状態で作業します。 

サーバ PC の初期設定では、 U モートスクリーンを宅がでを利用するかどラかに 
よつて設定内容が異なります。 

-宅がおよび宅内で利用する場をは、電子ールまたは Dynamic DNS の設定を 
おこないます。 

-宅内のみで利用する場をは、宅巧のみの設定をおこないます（電子;><ールや 
Dynamic DNS の設定は不要)。 


巧]期設定開始か5完了までの流れ 


お使いの環境にあわせて進めてください。 



N -0扫 B からけ一/ V ’接続設定 J を起動ずる 



サ けの初期設定をおこなう 



サーバ PC の設定情報を N -08 B に取り込む 



( 

宅ので接続の確認をずる 



▼ 


ぐ 

FOMA ネットワークの接続巧を設定ずる 
(宅がか 6 F 0 MA ネットワークを利用して接続ずる場含） 




ノ 


これで初期設定びでさました。 
rPART 3 リモートスクリーンを使う J へ進んでくださし、。 



作業の流れ 
























0- O 8 B から r サ■八接続設定 J を起動ずる l | 

サーバ PC 側に設定する N -08 B の 名前を登録し、サーバ PC への 接続設定をおこな 
います。 

チェック 

-「サーバ接続設定」を起動して初期設定をおこなラ前に、 PART 1 をご覧 
になり、ヴーノ （ PC に 「 Lui ケータイサーバ」のインストールが済んでいて、 
N -08目とサーバ PC が同じ無線 LAN ルータに接続されていることを確認 
して < ださい。 


1 N - 日 8 B か 5 國一 r 便利ツール」一 「 Lui 機能」一 「 Lui 設定」一「サーノ（接続設 
定」を選択する 

次の画面が表示されます。 



2 區固欄始]を押す 

3 ヴーバ PC 側に設定する N - 日 8 B の名前を入力する 

區固曜お]を押すと、名前を編集できます。編集が終わったら园图陋定]を巧 
しす。 

チェック 

- N - 日8目の名前は、サーバ P 仁のコンピュータ名と同じにしないでくださ 
し''。接続でさないことがあります。 

- 2台目！;!降の N -08 目を登録する場含は、すでに登録している N -08 B の名 
前と同じ名前をつけない よ ラにしてください。 


N -08 B から r サ ー/ (接続設定」を起動ずる 












4 名前を確認し、园回[確定]を巧す 

「サーバ側に下の名前で本機を登録します」と表示されます。 

5區固瞪録]を巧す 

サーバ PC の初期設定を促す ><ッセージが表示されます。 

N-08巨の画面はそのままにして、 r サーバ PC の初期設定をおこなラ」へ進んでくだ 
さい。 


lEi N -08 B か5「サーバ 接続 設定」を起動する 




^ ヴーバ PC の初期設定をおこな 5 l | 

「 Lui ケータイヴーバ」をインストールしたパソコンけーバ PC ) にて、初期設定をお 
こなって < ださい。 

〇チェック 

-必ず管理ち権限のあるユーザで□グオンしてか6初期設定をおこなって 
ください。 

-初期設定に失敗する場含は、この PART の r セキュリティソフトの設定に 
ついて」 （ P . 目 2) を参照し、ファイアウオールの設定をしてください。 

-サーバ PC にノートパソコンをご利用の場含、パソコンのマニュアルをご 
覧になり、サーバ PC に AC アダプタを接続しておいてください。 


1 ヴーバ PC で、管理者権限のある Windows のアカウントで Windows のパ 
スワードを設定する 

パスワードの設定方法については、サーバ PC のマニュアルをご覧ください。 
すでに設定済みの場をは、あらためて設定する必要はありません。手順2へ進ん 
でください。 


2 ヴーバ PC の r スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 Lui ケータイヴーパ 」- 「Lui 
ケータイヴーノ（初期設定」をクリックする 

[ユーザーアカウント制御]画面にじ欠のプ□グラムにこのコンピューターへの変更 
を許巧しますか？」と表示された場合、 r はい」を選択してください。 

むチェック 

-サーバ PC の解像度は、 1 曰 24 X 7 日81；(上に設定する必要びありますび、 
ディスプレイの DPI の設定が大さい場含、起動でさないことがあります。 
そのとさは、 DPI 設定の「カスタムテキストサイズの設定 ( DPI )」 で文字 
サイズを 1 日び施に設定するか、または 、 「Windows XP 形式の DPI スケー 
リングを使用する」にチェックを入れてください。 DPI の設定は、画面上で 
ちク U ックし、 r 画面の解像度」 - 「テキストやその他の項目の大ささの変更」 
をク U ックして表示される画面で変更でさます。 


サーバ PC の初期設定をおこなラ 







3 [ヴーパ' PC セーフコネクト接続設定の開始]画面が表示された5、 r 次へ」をク 
U ックする 



4 [自動□グオンユーヴ設定]画面が表示された!5、 Windows に□グオンする 
ユーヴアカウントを確認し、ユーヴアカウントのパスワードを入力する 

ここでは Windows に□グオンするとさのバスワードを入力して自動□グオン 
できることを確認します。 

サーバ PC に Windows のバスワードを設定していない場合は、自動□グオンで 
をないためバスワードを設定してください。バスワードの設定方法については、 
サーバ PC のマニュアルをご覧ください。 

むチェック 

-マルチユーヴに対応していません。「自動□グオンユーヴ」に設定でをる 
のは、サーバ PC 1台につを、管理を権限のあるユーヴアカウント1つに 
なります。 



サーバ PC の初期設定をおこなラ 






























o チェック 

-初期設定完了後、ユーヴアカウントのパスワードを変更した場含は、 
PART 4 の r 初期設定をやりなおす」 （ P .9 日)をご覧になり、初期設定をやり 
なおして < ださい。 


5「テスト」をクリックする 

「自動□グオンテスト結果」に roK 」 が表示されていることを確認してください。 
「□ K 」 が表示されないと次へ進めません。 

メモ 

- Lui 機能をご利用の場合は、あらかじめ設定したユーヴアカウントでのみ 
、 ご利用でをます。 , 


6 [自動□グオンユーザ設定]画面で、「次へ」をクリックする 

[ Lui ケータイの使用環境の選択]画面が表示されます。 


サーバ PC の初期設定をおこなラ 






7 使用環境を選択する 

•が出先および宅巧で使用する場合(接続処理に電子メールを使用） 

電子;>< ールの設定が必要です。 r 外出先で使用(接続処理に電子;>< ールを使用)」 
を々にして r 次へ」をク U ックして手順8へ進んでください。 

•外出巧および宅巧で使用する場を(接続処理に Dynamic DNS を使用） 

DDNS の設定が必要です。 r 外出先で使用(接続処理に Dynamic DNS を使 
用)」をみにしてじ欠へ」をク U ックして手順1日へ進んでください。 

•宅内のみで使用する場を 

が出先の設定簡子メール設定または DDNS 設定)を省くことができます。「宅 
内のみで使用」ををにして r 次へ」をクリックして手順12へ進んでください。 



八 


メモ' 


本画面は初めて初期設定をおこなラ場含の画面です。二度目し^降の [Lui 
ケータイの使用環境の選択]画面とは異な0ます。 


外出先から接続する場を、接続処理に Dynamic DNS を使用すると、電 
子 ールによる接続処理よりを早く接続でをます。 


-接続処理に電子メールおよび Dynamic DNS を使用する設定を選択する 
と、宅内での Wi-Fi 接続ち可能となります。 


いったん宅巧で接続確認をして、後で、 r 外出先で使用」に変更すること 
をでさます。 

その場をは、 r 宅内のみで使用」をみにして、このまま進み、 PART 2 が済 
んでから、別途、 PART 4 の r 初期設定をやりなおす」 （ P .99) をご覧になり、 
設定の変更をおこなってください。 


サーバ PC の初期設定をおこなラ 

























8 電子メールの設定をおこなラ 

[セーフコネクト接続用電子;>< ールの設定]画面が表示された場合は、サーバ PC 
に接続するための IP アドレスの通知に;>< ールを使用するため、；>< ール設定をお 
こないます。 

P . 已1の表を参考に必要な項目を入力してください。 

または、1；!下のボタンをク U ックすると、すでに使用している ールアドレスの設 
定を取り込むことができるので、設定が簡単にできます。 

-の山 lookSOl 日のメール 設定の取り込 别 ボタン 
日 山1日〇1<201 日の ル 設定が取り込まれます。 

- [Windows Live ルのル設定の取り込み」ボタン 
Windows Live ；><—ルの; ><— ル設定び取り込まれます。 


むチェック 

-日山1日〇1<2日日7がインストールされているときはに)山1〇〇1<2日日7の六一 
ル設定の取り込み」ボタンになります。 

-電子ールアカウントには、使用する受信ールサーバび rP 日 P 3」 のを 
のを使用してください。 

- ールソフトに Hotmail など受信ールサーバが rP 日 P 3」 政外の分ール 
アカウントを設定している場含にール設定の取り込みをおこなラと、 
正常に取り込まれないことがあります。その場合は、受信メールサーバが 
「 POPS 」 である^-ルアカウントの設定情報を手動で入力してください。 

- POP パスワードと SMTP 認証パスワードは取り込めませんので、それぞ 
れ入力して < ださい。 


- SSL 接続 （POP over SSL SMTP over SSL ) は未対応です。 



Lui ケータイサー畑巧 



t — フコネクト接続用電子メールの設定 


外出たからずをにサ - バ PC に接綺するために、 Lu か一5イは電子メ-ルを利用して 
ち統する「だ - つ〕ネゥト接境」機能を使用します . 

「む - フ立み卜憐売」法おで巧用する電子ブ叫1 /® 設筋行ってくだか。 

電モブールの設定 


Outlook 201 0 ® 
メール巧定の取り込み 


Winck 

メ ー JI 


lows Live . イー J レで 
ル錠のお嚇 * 


だな S^We're.Jp 

samde'rejp 

1587 


0ブ—ルアドレス 
( 2 ) SMTP サ-パ 

③ ポ-卜を号 

④ POP サ-バ 
( 5 ) ポ-卜を号 
⑥ POP ァかント xww 
口 '' POP バ7ワ-ド 

面夕ール送を悟テストをおこなう。 


[110 


® 图ブー Jl/ji^ 旨時に認 !iE 宿おを巧用する 
_ (D SMTP 試航綱する 

_El ⑩ SMT 巧施 E ァがント1 ^ 

⑩ 3 MT 您話瓜ヮィ — 
封 滴 © PW tefbre SMTP を巧用する 
_ ⑩。 AP 0 P を巧用する 


顯 

メ — 


- - をな資し3 • 


.巧 子 ? H レの設をが巧違っている塌含は外とホか 6 ® 读捕はでをません。 


上記の設定でよければ「か VI をか > 地してくださし、 


1 <獄お ] I 巧へ ( N ): 


キ々ン田レ 


、設定の一例 


〇チェック 

-宅がから接続するために、初期設定値では SMTP サーバの r ポート番号」 
び已87、 POP サーバの r ポート番号」が110、「六ール送信時に認証機能 
を使用する」と 「SMTP 認証を使用する」にチェックが入っています。 

この値を変更してしまうとプ□バイダの迷惑方ール対策の P2 已 B) に 
よって宅がから接続でさな<なる場合があります。 

SMTP 認証をおこなラことを強く推奨します。 

迷惑ール対策(日 P2 已目)の有無など詳細については、プ□バイダにご 
確認ください。 


C 参照 

. 0 P 2 目 巨一 付録の用語集 (P. 124) 


サーバ PC の初期設定をおこなラ 









































；>< -ル設定の情報について詳しくは、プ□バイダのホームぺージやプ□バイダか 6 
送られてさた書類などを参照してください。 


① 

メールアドレス 

Web メール、フ U —メール、広告び挿入されるメール 
などは使用でをません。 

(D 

SMTP ヴーバ 

プ□バイダによっては「送信;><-ルサーバ」や「メール 
サーノ く」などと記載されている場合びあります。 

③ 

ポー ト番号 

N -08巨を宅がから接続するためには、 SMTP 認証を 
使用する設定に合わせたポート番号を設定する必要 
びあります（通常は已87です）。2己番ポート設定の場 
合、プ□バイダの迷惑メール対策 (0 P 2 已目）により宅 
がから利用でをない場をびあります。 

④ 

POP サーバ 

プ□バイダによっては「受信メ ールサーバ」や r ゾール 
サーノ く」などと記載されている場合びあります。 

⑥ 

ポー トま号 

POP ヴー(のポート番号を入力してください（通常は 

11日です）。 

愈 

POP アカウント 

プ□バイダによっては「アカウント名」、「受信;>(ール 
サーバアカウント」、「ユーザー名」、「メールアカウン 
卜」などと記載されている場台びありまず。 

③ 

POP パスワード 

プ□バイダによっては「パスワード」、「受信;< ール 
サーバパスワード 」、 r メールパスワード」などと記載 
されている場合びあります。 

感 

メール送信時に認証機能 
を使用する 

認証機能を使用しないと、プ□バイダの迷惑メール対 
策(日 P 2 己 B ) により、宅がから利用でさない場をびあ 
ります。 

感 

SMTP 認証を使用する 

認証方式のひとつでず。こちらを選択することをおす 
すめします。 

願 

SMTP 認証アカウント 

プ□バイダによっては「アカウント名」、「ユーザー 
名」、レ< ールアカウント」などと記載されている場合 
びあります（プ□バイダによっては POP アカウントと 
同じ場合びあります)。 

⑩ 

SMTP 認証パスワード 

プ□バイダによっては「パスワード」、「メールパス 
ワード」などと記載されている場合びあ0ます（プロ 
バイダによっては P 日 P パスワードと同じ場合びあり 
ます)。 


POP before SMTP を使 
用する 

認証方式のひとつです。こちらを利用してち宅がか5 
利用できない場合びあります。 SMTP 認証を使用して 
ください。 SMTP 認証を使用する場合は使用でさませ 
Aj 。 

猶 

APOP を使用する 

プ□バイダの POP サーバび AP 日 P に巧応している場 
合のみ使用可能です。 


サーバ PC の初期設定をおこなラ 































むチェック 

- Web 分ールやフリー分ール、広告が自動挿入されて^ール件名や本文が 
書さ替わる方ールは使用でさません。 


9 「メール送受信テストをおこなラ。」が图になっていることを確認し、「次へ」 
をクリツクする 

「><ール送受信テスト中」と表示されます。 

テスト結果が日 K の場をは、手順12の画面が表示されます。 

テスト結果が NG となったとさは、電子;>< ールの設定を見直してください。 

チェック 

- SMTP のポート番号を r 已87」政がに設定していた場合、設定の変更を 
促す画面び表示されます。ポート番号を r 已87」1；|外に設定する場合は r し） 
いえ」をクリックし続行してください。ただし、プ□バイダの迷惑分ール 
対策の P 2 已 B ) により宅外か6利用できない場合があります。 


10 DDNS の設定画面が表おされた場ちは、 DDNS サービスの契約時に取得し 
たドメイン名を入力する 

本画面は、手順7で r 外出先で使用(接続処理に Dynamic DNS を使用)」を選択 
した場合に表示されます。手順7で r 外出先で使用(接続処理に電子;>< ールを使 
用)」を選択した場合、本画面は表示されませんので、手順12へ進んで < ださい。 



サーバ PC の初期設定をおこなラ 























11 「設定したドメイン名のチェックをおこなラ」が囚になっていることを確認 
し、「次へ」をクリックする 

テスト結果が日 K の場をは、手順12の画面が表示されます。 

テスト結果が NG となったとさは、エラー ><ッセージが表示されます。 

下の設定を確認して < ださい。 

-ド方イン名が正しく設定されているか 

-ルータのグ□ーバル IP アドレスが DDNS サービスに登録されているか（《] ) 

-ルータの UPnP 機能が有効になっているか 

:グ□-バル IP アドレスの登録、更新方法は DDNS ヴービスのマニュアル 
などを参照してください。 

アドレス登録後、 DNS データベースに反映されるまで時間がかかる場を 
びお0ます。 

12セキュリティソフトのファイアウォール機能での通信許可の確認が表おさ 
れた場ちは、「次へ」をクリックする 

「;欠へ」をク U ック後、通信許巧の確認画面が表示された場含は、この PART の 
r セキュ U ティソフトの設定について」 （ P . 目 2) をご覧になり、通信許可に設定して 
<ださい。 



r 現在通信巧能な Lui ケータイが見つかりません。」と表示された場をは、 
「 N - 日8目のネットワーク設定をおこなう」 （ P .29)、 または rN -08 目か6「ヴーバ接 
続設定」を起動する」 （ P .43) の手順が正しくおこなわれていない可能性がありま 
す。ちラー度最初か6初期設定をおこなってください。 


サーバ PC の初期設定をおこなラ 
















13 Lui 機能でサーバ PC と N - 日 8 巨を接続するときの接続用パスワードを設定 
し、「次へ」をクリックする 

ここで設定した接続用パスワードは、 U モートスク U —ン接続時に必要になる 
ので、メモを取っておいてください。 


メモ- 

-接続用パスワードには目文字！;!上40文字！;!内の半角英数字、半角記号が 
使用でさます。全角文字や半角カタカナは使用でさません。英字は大文 
字とル文字の区別をします。入力された文字は「*」で隠されて表示され 
9 〇 



サーバ PC と N- 日8目の間で自動で通信が開始されます。 

サーバ PC に「同期通信中」と表示された場合は、しばらくして表示されるを意文を 
参考の上、操作してください。 

設定び終わると、完了の画面が表示されます。 


サーバ PC の初期設定をおこなラ 

































14 [ヴーバ PC のセーフコネクト接続設定の完了]画面が表示された5、「ヴー 
バ PC のコンピュータ名」が N - 日 8 B の画面にも表示されていることを確認 
する 

ここではまだ r 完了」ボタンをクリックしないで < ださい。 

N -08目側で、サ ー A ’ PC か5の設定情報の取り込み終了 ( D . 已 6) 後に r 完了」ボタン 

をクリックします。 


ヴーバ PC の画面はそのままにして、 r ヴーバ PC の設定情報を N -08目に取り込 
む」 （ P .已目)へ進み、 N -08目にヴーノ （ PC の設定情報を取り込みます。 



サーバ PC の初期設定をおこなラ 






















0^- バド0の設定情報を1\1-0犯|こ取り込む l | 

N -08目にサーバ PC の設定情報を取り込みます。取り込み操作は N -08目からおこ 
ないます。 

サーバ PC での設定が終わると、 N -08目に r サーバ側設定完了しました」と表示され 
よす 0 


巧 サ ー /^^^^き 


ヴーバ側設定完了しました 
接続先サーバ名 


NEC' 

設定の取り込みを 
開始しまず 


1 N - 日 8 B の區岛欄始]を巧す 

2ヴーバ PC に接続するパスワードを入力する 

面品]曜お]对甲すと、パスワードを入力できます。入力が終わった6岡间陋定] 
を押します。 


メモ- 

-初期設定で設定した接続用パスワードを入力します。 -P.54 



3パスワードが入力されたことを確認し、园图[確赶を押す 

「サーバ側設定を取り込んでいます」と表示されます。 

パスワードを忘れてしまったときは r 初期設定をやりなおす」 （ P .99) をご覧にな 
り、初期設定をやりなおしてください。 


4 「ヴーバ側設定完了しました」と表おされた5、區国院了]を巧す 

N -08目に Lui 機能画面が表示されます。 


5サーバ PC に戻り、「ヴーバ PC のセーフコネクト接続設定の完了」画面で[完 
了]をクリックする 


ヴーバ PC の設定情報を N- 08 B に取り込む 
















チェック 

-初期設定は、ユーヴごとの登録ではなく、サーバ PC / N -08目の組み含 
わせごとに登録をおこないます。 

そのため同一の Windows ユーザ名であっても、異なる N -08 目を使用す 
る場含は使用する N -08目ごとに初期設定を実施する必要があります。 

-サーバ PC が他の N -08目か6リモートスク U —ン接続されている間は、 
N -08目か6ヴーバ PC に接続することができません。 

- N -08目に登録が可能なサーバ PC は1台です。 

-ヴーノ （ PC に登録が可能な N -08目は8台です。 


これで、初期設定は完了です。 

N -08目の画面はそのままにして、 r 宅内で接続の確認をする」 （ P .已 8) へ進んでくださ 
い。 


初期設定のやりなおしについて 

なのよラな場含は、初期設定のや0なおしが必要です。 

-初期設定後、なのいずれかに該当した場を、 PART 4 の r 初期設定をや0なおす」 
( P .99) をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。 

- N -08 B の使用環境や名前を変更したい 
-接続用パスワードを忘れた 
-サーバ PC のコンピュータ名を変更した 
-サーバ PC のユーヴアカウントを変更した 
-サーバ PC のユーザアカウントのパスワードを変更した 
- Dynamic DNS で接続した場合に 「 Lui ケータイヴーパ'設定」-「ネットワーク 
設定」 - r 高度な設定」-「ポート設定」 （ P .9 己)で、セーフコネクトや U モートスク 
リーンのポートを手動で設定した 


ヴーバ PC の設定情報を N- 08 B に取り込む 


^ 宅巧で接続®確認をする ) 

初期設定び完了したら、宅内での U モートスク1」ーン接続の確認をしてみましよ 


1 N-08B の Lu 騰能で ru モートスク U —ン」を選択する 

2 [映像•音声のごを意]画面がまおされた5、ミち意事項を確認して园回[は 
い]を巧す 

田で内容をスク□-ルしないと、园回[はい]ボタンはち効となりません。 

3 [パケット料金のごを意]画面が表おされた5、を意事項を確認して回回 
[はい]を巧す 

画面3/3ぺージの r を意事項の詳細」を反転した状態で向品][還択]を巧すと、ヴ 
イトに接続し、料金に関する詳細内容を確認でさます（別途バケット通信料びか 
か0ます)。 

田で内容をスク□-ルしないと、园回[はい]ボタンはち効となりません。 

4 [設定のごま意]画面が表おされた5、ミち意事項を確認して區岛 [0K] を巧 
す 

田で内容をスク□-ルしないと、區查) [0 K ] ボタンはち効となりません。 

5 サーバ PC に接続するパスワードを入力する 

區固曜呪を巧すと、バスワードを入力できます。入力び終わった6园图棉妇 
を巧します。 

6 パスワードが入力されたことを確認し、回回[確定]を巧す 
ヴーノ （ PC に接続すると、 N -08目にヴーノ （ PC の画面び表示されます。 



宅内で接続の確認をずる 














チェック 

-サーバ PC や N -08巨がネットワークに接続されていないと、この画面が 
表示されません。その場合、 PART 1 の r ホームネットワークの準備」を 
ご覧になり、ネットワークの接続を確認してください。 


7 接続の確認が終わった5、〔3を巧す 

8 「リモートスクリーン画面を終了しますよろしいですか？」と表示される 
ので rvEsj を選択して區固を巧す 

U モートスク U —ンが終了し、待受画面に戻ります。 

チェック 

- U モートスク U —ン接続後、 N -08目で音が鳴らず、サーバ PC で音声が再 
生される場含は「1\1-08巨でヴーノ （ PC の音声が再生されないときは」 （ P .74) 

を参照してください。また、音声を再生した状態でリモートスクリーン 
を終了すると、サーバ PC で音声が再生されることがあります。 

-リモートスク U —ン接続中は、サーバ PC で操作をおこなラことはでさま 
せん。サーバ PC 側か6操作をおこないたい場合は r サーバ PC での切断方 
法」 （ P .90) を参照してください。 

- Wi - Fi ネットワークでの U モートスクリーン接続中に、同時に目 luetooth 
機器を利用すると、音切れが発生することがあります。 


使用環境の設定 ( P .48) で r 外出先で使用」を選択した場をは、 「 F 日 MA ネットワークの 
接続先を設定する」 （ P .6 日)へ進んでください。 

使用環境の設定 ( P .48) で r 宅内のみで使用」を選択した場をは、 PART 3 の ru モート 
スク U —ンを使ラ」へ進んでください。 


宅内で接続の確認をずる 






^FOMA ネツトワークの接続巧を設定ずる]) 

宅がから FOMA ネツトワークで Lui 機能を利用する場合、利用するアクセスポイン 
卜の種類により、必要となるサービスや接続先の設定が異なります。 

むチェック 

-宅がから F 日 MA ネツトワークで Lui 機能を利用する場合、 m 叩 era U など 
の対応プ□バイダとのご契約が必要です。 

- F 日 MA ネツトワークで Lui 機能を利用する場合は r パソコンなどのが部機 
器を接続した通信」となり、データ量の多い通信を行ラと、通信料が高額 
になる場含がありますので、1；|下の定額制 サービスへのご 契約を強くお 
すすめします。 

-「パケ•ホーダイダブル」または r パケ•ホーダイシンプル」 


参 mopera U のスマートフオン定額対応アクセスポイント (mopera U spjiat ) 
を利用する場合 

r パケ•ホーダイダブル」または r パケ•ホーダイシンプル」へのご契約が必要で、さ 
らにご利用の FOMA カードにて m 叩 era U とのご契約が必要となります。 
fmopera U sp _ flat 」 （初期値)の設定のままでよいため、！;(降の「接続先を新規に 
作成するには」 （ P . 日 1) の設定をおこなラ必要はありません。 

• mopera U の従 量 アクセスポイントもしくは、他プ□バイダのアクセスポ 
イントを利用する場ち 

mopera U などのプ□バイダとのご契約が必要です。また、「パケ•ホーダイダブ 
ル」または r パケ•ホーダイシンプル」へのご契約を強くおすすめします。 

削譯の r 接続先を新規に作成するには」 （ P . 日 1) の手順にて、新たに接続先を作成して 
ください。設定内容については、プ□バイダにご確認の上、情報を入力してくださ 
い。 


FOMA ネットワークの接続先を設定する 






接続先を新規に作成ずるには 


1 画一 「便利ツール」^ 「 Lui 機能」一「1_山設定」一「機能設定」^ r 個別設定」 
- r 接続先設定」を選択する 

接続先の一覧び表示されます。 

2接続先を選択(反転）した状態で、园图[編集]を巧す 
r 接続先 xx ( cidxx ) 」のどれかを還おしてください。 


3端末暗証番号を入力し、區星)[確定]を巧す 

4接続先名称、接続先番号、ユーザの、パスワードの各項目を編集する 

各項目を還お(反転）した状態で直国[還択]を巧ずと、編集でさます。編集び終 
わったら岡图晒妇を巧します。 


5すべての項目の編集が終わった5回图[完了]を巧す 

〇チェック 

-接続先ま号には、 「 bizho . net 」 を含む文字列は入力でをません 

-接続先の初期値として、スマートフォン定額対応アクセスポイントの 
「 m 叩 era U sp _ flatj び登録されています 。 fmopera U spjiatj の接 
続先ま号を編集することはでさません。 

- PC メールやアクセスポイントモードの r 接続先設定」を変更してち 、 Lui 
機能の r 接続先設定」は変更されません。 


FOMA ネットワークの接続先を設定ずる 





^ セキュリティソフトの設定について j 


ファイアウォールについて 


N -08目を外出先か6使うとき、インターネットを介して自宅のサーバ PC に接続し 
ます。そのため、ほかの不正なアクセスは防ぎなが6、 N -08 B か6のサーバ PC 接続 
だけを許巧するセキュリティの設定が必要になります。 

外部(インターネット）か6の不正侵入を防ざ、情報の流出を防ぐ機能を「ファイア 
ウオール」といいます。 r ファイアウオール」は、 Windows やセキュ U ティソフトに 
搭載されています（ウイルス対策ソフトなど、ファイアウオール機能を搭載してい 
ないをのをあります）。 

Windows ファイアウオール!;(外のセキュ U ティソフトをお使いの場合は、次の 
r ファイルアクセス許巧の設定」をご覧になり、設定をおこなってください。 

Wiridows ファイアウオールをお使いの場合は、 r ファイルアクセス許可の設定」が 
自動的におこなわれるため、設定する必要はありません。 

むチェック 

-ファイアウオールのソフトを2つ！;!上同時に使ラと干渉し合ってラまく 
働かないことがあります。パソコンに Windows ファイアウオールとその 
他のファイアウオールのソフトがインストールされている場含を、どち 
6かを選んで使用してください。 

-ファイアウオールのソフトをアップデートした場含、再度ファイルアク 
セス許巧の設定が必要となる場合があります。 


セキュ U ティソフトの設定について 






イルアクセス許可の設定 


ご使用になる前に、;欠のファイルアクセスを許可してください。 

■ヴ ーバ PC 

C:¥Pro 旨 ram 円 les¥NCm 日 bile¥LuiKeita に erver フオルダ巧（※り 
- pcrservice_m.exe 
- pcrsvinitset_m.exe 
- pcrsvm 邑し m.exe 
- pcrsvs 巨 t„m .巨 X 巨 
- RRS_m.exe 

: サーバ P 巳の 0S び 「Windows 7 日 4 ビット版」の場合は、次のようになります。 
C:¥Program Files (x8 目 ) ¥NCmobile¥Luii<eitaiServer フオルタ内 

C:¥Pro 邑 ram 円 les¥NCm 日 bileVSafeConnectServer — m¥biri フオルダ内（※召) 
- ipresolve _ sv _ m.exe 
- screlaydjTi.exe 
’ scsvfrm _ m.exe 
- ScSvGUI _ m.exe 
’ scsvinit _ m.exe 
- scsvlog _ m.exe 
- scsvmailer _ m.exe 
’ scsvsetm _ m.exe 

※ 吕：サーバ P 巳の 0S び 「Windows 7 64 ビット版」の場合は、次のようになります。 
C:¥Program Files (x8 目 ) ¥NCmabile¥SafeConnectSe 「 ver_m¥biri フオルタ巧 


設定方法については、セキュ U テイソフトのマニュアルなどを参照してください。 


セキュリテイソフトの設定について 




リモートスクリーンを使う 


この PART では、リモートスクリーンち式でヴーバ PC に接 
続ずるち法について説明しています。 




TU モートスクリーンを使ラ . P . 目已 

TU モートスクリーンの終了 ... P.7 已 

T ヴー/ ' I ’ PC を再起動する . P.7 日 

T 使用状況に応じた対処方法 . P.77 

▼リモートスクリーンの各種機能について . P.78 

TU モートスクリーンを使ラとをの注意事項 . P .8 已 

▼ヴーバ PC の操作 . P.89 

















f U モートスタ U — ンを巧 5 ) 

U モートスク U —ンは、サーバ PC のデスクトップ環境を N -08 B で遠隔操作する機 
能です。 


リモートスクリーンを利用ずる前に 


-ホーム U をご利用中の場合、ホーム U エリア内でホームネットワーク接続 ( Wi-Fi 
接続）による U モートスクリーンはご利用でをません。 

-ホーム U エ U ア巧で Wi - F 胺続による U モートスクリーンを利用する場含は、あ 
6かじめ Wi - Fi の接続先を設定しておく必要があります。-^13.31 

-ホーム U エリア巧で U モートスク U —ンを利用する場合は、ホーム U 接続先！;1外 
の接続先に変更されるため、音声電話やメールなどをホーム U で利用することは 
でさません。 

-宅外か6接続する場含は、あ6かじめ N -08 B 、 サーバ PC がインターネットに接 
続でさる状態になっているか確認してください。 

-サーバ PC で複数のネットワークアダプタが接続状態 (IP アドレスが割り当てら 
れている)である場合、使用しないネットワークアダプタをネットワークか6切 
断して < ださい。 

- N -08 B か6 U モートスク U -ンでヴーノ （ PC へ接続している間、ヴーノ （ PC の画 
面は N -08目とヴーノ （ PC のディスプレイに出力されますが、ヴーノ （ PC 側で操作 
することはでさません。 

-ヴーノ （ PC に同時に接続できる N -08 B は1台のみです。 

-サーバ PC の目 D / DVD / CD ドライブにブルーレイディスクや DVD が挿入され 
ている場を、 N -08目か6ヴーバ PC に接続することができません。 

-地上デジタル放送、目 S ’ l 1日度 CS デジタル放送や、その録画番組は、 U モートス 
クリーンで視聴でさません。 

-N -08目 か 6 U モー トスク U —ン接続すると、 サーバ PC の画面解像度は、 
N -08目 の 「 Lui 設定」 - r 機能設定」 - r 個別設定」-「解像度」わ.日 3) で設定した WXGA 
(1280 X 7 日 8)、 XGA (1024 X 7 日 8)、 SVGA (800 x 日 0〇)のし)ずれむ、に 切 
り誓わります。 

なお、サーバ PC の解像度が WXGA 、 XGA 、 SVGA のいずれにも対応していな 
い場合、 U モートスク U —ンはご利用できません。 

-リモートスクリーンは、国際□ーミングでのご利用はできません。 


リモートスクリーンを使ラ 








サーバ PC の電源について 

N -08 B から U モートスク U —ン接続するとき、サーバ PC は起動したままにしてお 
いてください。サーバ PC の電源が切れていたり、休止状態やス U —プ状態になって 
いると、 N -08目から接続できません。 

休止状態やス U —プ状態を無効にするには、サーバ PC のマニュアルをご覧くださ 
い。 

遠隔起動 ( WoL(Wake on LAN )) 機能について 

サーバ PC が遠隔起動 ( WoL ( Wal<e on LAN )) 機能に対応している場合、市販の 
WoL 対応ルータを利用して、 N -08目か6サーバ PC の電源を入れることができま 
す。 

WoL 機能でサーバ PC の電源を入れた後 J 」 モートスクリーン接続の操作をおこな 
います。 

WoL を利用するには、 DDNS サービスの契約が必要になる場をがあります。必要な 
契約については、対応ルータのメーカにお問い合わせください。 

C き照 

- DDNS 一付録の r 巧語集」 （ P .124) 


お使いのサーバ PC が WoU こ対応しているかどラかや利用方法については、サーバ 
PC のマニュアルをご覧ください。 

WoL を利用できるルータ製品については、ルータの六一力にお問い含わせくださ 
い。 


リモートスクリーンを使ラ 


N-08B をネットワークに接続ずる 


宅内で利用する場をはホームネットワークに接続してください。 

N -08巨の画面上部に「論」び表示されていたら、ホームネットワークに接続されて 
います。 

宅外から利用する場合は、公衆無線 LAN や F 日 MA ネットワークなどを利用して 
N -08目をインターネットに接続してください。 

公衆無線 LAN から Wi - Fi 接続するときは N -08目の画面上部に「^」び表示されてい 
ることを確認し、 FOMA 接続するときは N -08目の画面上部に rU が表示されてい 
ることを確認してください。 

Lui 機能はネットワーク経由で画面を転送し、遠隔操作を実現しているため、ネット 
ワーク回線の通信速度が遅いと、操作性が悪 < なる場合があります。 

また、 U モートスク U - ン中の電波の状態は、機旨がニユ ー( P .78) を表示すると、画 
面左上に表示されます。 

むチェック 

-外出先などでは高品位の通信環境を確保することが難し <、状況によっ 
ては表示画質や操作性が損なわれることがあります。 

- Lui 機能の表示画質や操作性が悪くなるのは次のよラなケースです。 

-無線の電波び弱いとさや電波び届かないとさ。あるいは、たくさんの電 
波び飛んで混雑しているとさ。 

-たくさんの無線機器び同時に接続しているとさ。 

-通信速度び遅い回線や、通信に遅延のある回線に接続しているとさ。 

-新幹線など、高速で移動しているとさ。 

表示画質や操作性が悪くなったときの対処方まについては、この PART 
の r 使用状況に応じた対処方法」 （ P .77) をご覧ください。 

-目 luet 日日化の登録機器 U ストに登録している状態で、 Wi - Fi ネットワーク 
にて Lui 機能の初期設定や U モートスク U —ン接続をおこなラと、正常に 
通信でさないことがあります。 

画一 r 便利ツール」一旧 luet 日日化」一惜録機器 U スト」で登録リストを確 
認してください。 

臣 luetooth 機器登録状態で、 Wi - Fi 接続での初期設定や U モートスクリー 
ン接続ができない場合は、攻降の 「 Bluetooth 機器登録状態で Wi - Fi での 
初期設定やリモートスクリーン接続がでさないとさは」をご覧ください。 

- Wi - Fi と目 luetocith を同時に利用すると、音切れが発生することがありま 
す。回線レベル ( P .80) を r レベル2」に画面モードを 「 M 日 VIE モード」 ( P .83) 

に変更すると改善される場含があります。 

- F 日 MA 接続で Bluet 日曰 th 機器を利用している際に、 FOMA 音声電話の着 
信があると、音切れが発生することびあります。 


リモートスクリーンを使ラ 


巨 luet 00 th 機器登録状態で Wi - Fi での初期設定やリモートスクリーン接続が 
でさないとさは 

•初期設定でをない場ち 

1 N - 日8目か5画一「便利ッール」一 「 Bluetooth 」 を選択する 

目 luetooth 画面が表示されます。この画面の項番③が 「 Bluetocith オフ」となっ 
ている場を、これを選択して電源オフを実行してください。 

「 Bluetooth オン」となっている場をは、次へ進んでください。 

2 N - 日8目か!5画一「便利ツール」一 「 Bluetooth 」 一「登録機器リスト」を選択 
する 

登録機器 U スト画面が表示されます。 

3 Bluetooth 機器に力ーソルをちわせ、ヴブメニューの r 登録機器削除」を選 
択し、 Bluetooth 機器の登録を削除する 

登録機器リスト画面にて1つずつ目 luetooth 機器に力ーソルを含わせ、岡のを 
巧してサブメニューを表示し、 r 登録機器削除」の選択を繰り返して、すべての 
目 luetooth 機器の登録を削除してください。 

4 rPART 2 初期設定」をご寶になり、初期設定をおこなう 

初期設定び終わったら、再び目 luetMth 機器を登録し、 U モートスク U - ン接続 
をおこなって < ださい。 

•リモートスクリーン接続でさない場ち 

1 N - 日 8 B か5画一 r 便利ツール」一 「 Lui 機制一「リモートスクリーン」を何度 
かおこなラ 


リモートスクリーンを使ラ 


[ Lui 機能]画面を起動ずる 


[ Lui 機自封画面か6、 U モートスクリーンに関する操作や設定をおこなラことがでさ 
ふ苗 D 

1 國一 r 便利ツール」一 「 Lui 機能」を選択する 

[ Lui 機能]画面が表示されます。 

U モートスク U - ン利用中に [ Lui 機自到画面を表示するには、园图を押します。 

U モートスクリーンは終了しますが、ヴーバとの接続は継続したままとなります。 
[ Lui 機能]画面で ru モートスクリーン」を選択すると、サーバ PC の画面に切り替わ 
ります。 


[ Lui 機能]画面 



リモートスクリーン 

ヴーバ PC と U モートスクリーン接続し、 U モート操 
作します。 

サーバ切断 

ヴーノ く PC との接続を切断します。 

リモート 再起動 

サーバ PC を再起動します。 

Lu 殷定 

Lui 機能の設定をします。 

一部の項目は、サーバ PC 接続中に設定でさません。そ 
の場合は、いったんサーバ PC との接続を切断してく 
ださい。 

C 参照 

-設定について 一 PART 4 の「設定を変更する」 (P.92) 

ご利用上のま 意 

Lui 機能を利用する際のを意事項を確認できます。 


〇チェック 

-サーバ切断、 U モート再起動は、サーバ PC と接続している状態のとさに 
利用でさます。 


リモートスクリーンを使ラ 


















トーパ PC へ接続ずる 


下の手順で、サーバ PC へ接続し、リモートスク I 」ーンを開始します。 

むチェック 

-プルーレイディスクや DVD びヴーバ PC の BD / DVD / CD ドライブに挿 
入されているとをはヴーバ PC に接続でをません。 BD / DVD / CD ドライ 
ブか6ブルーレイディスクや DVD を取り出してか6接続してください。 


1 [ Lui 機能]画面で ru モートスク U - ン」を選択する 

2 [映像•音声のごを意]画面がまおされた5、を意事項を確認して园回[は 
い]を巧す 

田で内容をスク□-ルしないと、园回[はい]ボタンはち効となりません。 

3 [パケット料金のごを意]画面がまおされた5、ミち意事項を確認して回回 
[はい]を巧す 

画面3/3ぺージの r を意事項の詳細」を反転した状態で向品][還択]を巧すと、ヴ 
イトに接続し、料金に関する詳細内容を確認でをます（別途バケット通信料びか 
か0ます)。 

田で内容をスク□-ルしないと、园回[はい]ボタンはち効となりません。 

4 [設定のごを意]画面がまおされた5、を意事項を確認して向司 [0 K ] を巧す 
田で内容をスク□-ルしないと、區固 [0 K ] ボタンはち効となりません。 

5 サーバ PC に接続するパスワードを入力する 

向而曜妍を巧ずと、バスワードを入力できます。入力び終わった6岡囘雁赶 
を巧します。 

6 パスワードが入力されたことを確認し、园回[確赶を巧す 

接続バスワードを変更後、初めて接続する場合は、 r 接続バスワードを変更後 
巧めて接続する」にチェックを入れてください。 

ヴーノ （ PC に接続すると、 N -08目にヴーノ （ PC の画面び表示されます。 

^チェック 

- 接続完了後にヴーノ （ PC の画面び N -08目に表おされるまで時間びかかる 
場合びあります。 

- FOMA ネットワークで Lui 機能を利用する場合は r バソコンなどの外部機 
器を接続した通信」となり、データ量のをい通信を行ラと、通信料び高額 
になる場合びありますので、!;(下の定額制サービスへのご契約を強くお 
すすめします。 

-「バケ'ホーダイダブル」または r バケ'ホーダイシンプル」 


U モートスク U - ンを使ラ 







メモ ^ 

ホテルや公衆無線 LAN か 5 接続する場合 

ホテルや公衆無線 LAN か6の接続では、専用の認証にグイン)が必要な場含 
があります。あ6かじめ、認証(□グイン）を実施し、接続でさることを確認し 
た後、ご利用ください。 

V_ J 

むチェック 

-宅がからインターネット経由で接続する場含 

-電子ールを使用している場含、サーバ PC と N -08巨の間でメールの 
やりとりをおこない、接続処理をおこないます。そのたが、接続が完了 
するまで数分かかる場合があります。 

-宅外のネットワークが混雑している場含、遅延に応じて操作の反応時 
間が遅くなります。 

C 参照 

-接続時の画質について一この PART の晒質の調師 （ P .8 巧 


リモートスクリーンを使ラ 






^-バドじ接続中の画面について 


ヴーノ （ PC に接続すると、 N -08目にヴーノ （ PC の画面が表示されます。 

お買い上げ時の状態では、画面の解像凰ま128日 X 7 目8で表示されます。 

C 参照 

-解像度の変更について一 PART 4 の r ■個別設定」 (P.93) 

むチェック 

-サーバ PC の状態、またはネットワーク回線の状態によっては、接続に失 
敗することがあります。その場含は、再度接続してください。 



U モートスク1」ーン画面 
(サーバ PC の画面） 


リモートスクリーンを使ラ 



リモートスクリーンでおこなラ基本操作 


ここではリモートスク U — ンでおこなう N -08目の基本操作について説明します。 
このほかの操作については、この PART の ru モートスク U — ンの各種機能につい 
て」 （ P .78) および付録の r ボタン操作一覧」 （ P . 11 9) をご覧ください。 


Windows でのマウス操作と同様の操作をするには 

下記操作により、 Windows でのマウス操作と同様の動作が巧能です。 

ただし、 U モートスク U —ン接続中は、サーバ PC の画面にマウスカーソルのアニ 
メーシヨン(バックグラウンドで作業中など)、影などは表示されません。またマウス 
カーソルが大さく表示されることがあります。 


N -08 B での操作 

動作説明 

スティックポインタ 

サーバ PC のマウスカーソルの移動 

左サイドボタン 

マウスの左ク U ック 

ちサイドボタン 

マウスのちク U ック 


音量を調節するには 

U モートスク U —ン接続をおこなうと、 N -08巨でヴーノ （ PC の音声が再生されま 
す。下記操作で音量の調節をおこなって< ださい。 


N -08 B でのボタン操作 

動作説明 

问间 

音量を0撫音)にする 

问巧 

音量+1 

问の 

音量一1 


むチェック 

-リモートスク U - ン接続後、 N -08目で音が鳴6ず、ヴーバ PC で音声が再 
生されることがあります。その場含は、!;(降の巨でサーバ PC の音 
声が再生されないとさは」をご覧になり、設定をおこなってください。 

-マナーモード中は音を出力するかどラかの確認><ツセージが表示され、 
イヤホン装着時はイヤホンから音を出力します。 

- U モートスクリーン中の目 luet 日日か)音声出力に対応していますが、 Wi-Fi 
と目 luet 日日 th を同時に利用すると、音切れが発生することがあります。回 
線レベル ( P .80) を r レベル2」に、画面モードを 「 M 日 VE モード」 ( P .83) に変更 
すると改善される場合があります。 

- FOMA 接続で Blueto 曰 th 機器を利用している隙に、 FOMA 音声電話の着 
信があると、音切れが発生することがあります。 


リモートスクリーンを使ラ 














N -08巨でサーバ PC の音声が再生されないとさは 

U モートスク U —ン接続をおこなうと、 N -08目でヴーノ （ PC の音声が再生される 
ようにヴーバ PC のサウンドデバイスの設定を自動的に変更します。 U モートスク 
U —ン接続後、 N -08目で音が鳴らない場をは、 N -08目の音量がルさくなっていな 
いかを確認してください。音量を調整してわ音が鳴らない場合は、 N -08目で政下の 
手順をおこなってください。 

1 リモートスクリーン接続棲に表おされる [Lui ケータイヴーパの音声につい 
て]画面で r サウンド設定」ボタンをクリックする 

ヴウンドの r 再生」タブ画面が表示されます。 

メモ ^ 

- [ Lui ケータイサーバの音声について]画面を閉じている場合は、「スター 
卜」一 r コント□-ルパネル」一「八ードウエアとヴウンド」一「サウンド」 

-^ r 再生」タブをク U ックして起動します。 


2デバイスー覧に表示されている 「 Lui ケータイリモートスクリーン音声再 
生用」をちクリックし、表おされたメニューで r 既定のデバイスとして設定」 
をクリックする 

3「日 K 」 をクリックする 
むチェック 

-お使いの再生デバイスの設定を手動で変更した場含、 U モートスク U — 

ン終了後に、サーバ PC にて、ヴウンドの r 再生」タブ画面に表示される 
サーバ PC で使用中のスピーカーをちク U ックし、 r 既定のデバイスとし 
て設定」を選択して、お使いの再生デバイスの設定に戻してください。 


リモートスクリーン中に [ Lui 機能]画面を表示するには 

园國を押します。 

むチェック 

- Lui 機能から ru モートスク U - ン」を選択したときに ru モートスクリー 
ン画面の表示に失敗しま した」と表示される場含があります。その場含、 
しばらくたってか6再度選択してください。 


リモートスクリーンを使ラ 






f U モ"トスク u _ ンの終了 ) 

U モートスク U —ンを終了すると、サーバ PC との接続を切断し、待受画面へ戻りま 
す。 


1 IJ モートスクリーン中に I 一 1を巧す 

2 「リモートスクリーン画面を終了しますよろしいですか？」と表示されるの 
で rvEsj を選択して區固を押す 

リモートスクリーンを終了し、待受画面へ戻ります。 

〇チェック 

- Windows Media 円 ayer などで音楽ファイルや動画ファイルを再生中 
に U モートスク U —ンを終了しないでくださし)。リモートスクリーンを 
終了する前に 、 Windows Media 円 ayer などを終了してください。 

. 音声再生中に U モートスクリーンを終了すると、ヴーノ （ PC で音声が再生 
されることがあります。 


ヴーバ PC を切断する 


サーバ PC との接続を切断する場合は次の手順でおこなってください。 

1 リモートスクリーン中に 岡同 を押す 

[ Lui 機能]画面が表示されます。 

2 「ヴーバ切断」を選択する 

「サーバとの接続を切断しますよろしいですか？」と表示されます。 

3 「 YES 」 を選択する 

ヴーノ （ PC との接続が切断されます。 


リモートスクリーンの終了 












^ サーバ PC を再起動ずる ) 


サーバ PC を再起動するには次の手順でおこなってください。 

1 リモートスクリーン中に 问同 を}甲す 

[Lu i 機能]画面が表示されます。 

2 「 U モート再起動」を選択する 

「サーバを再起動しますよろしいですか？」と表示されます。 

3 「 YES 」 を選択する 

「再度接続する場をはしばらくしてから Lui 機能を開始してください」と表示さ 
れます。 

4 roK 」 を選択する 

ヴーノ （ PC との接続が切断されます。 


サーバ PC を再起動する 







[ 巧用が就!に応じた巧処方法 

操作性が良好でないとさは、使用状況に応じて画面モードや回線レベルの設定を切 
り替えてみてください。 



操作 I ま•画質が悪いとき 


L 处下の設定を変更してください。 

①回線レベルを下げる （ P .79、 P . 1 20) 
適切な回線レベルを設定し、快適な操作を 
おこなえるよラに調整してください。 
操作のレスポンスび悪かったり、画面のか 
くつきや遅延びあるときは、回線レベルを 
「1」に変更して、その後、操作状況を確認 
しなびらレベルを1つずつ上げて調整し 
て < ださい。 

③個質優先」「動き優先」を変更する ( P .83、 
P .122) 

使用する目的にあわせてどちらを優先さ 
せるかを調整して < ださい。 

画質を優先させると文字のにじみをな< 
すことびできますび、操作のレスポンスび 
お下します。また、動さを優先させると操 
作のレスポンスは高くな0ますび、画質び 
低下します。 


使巧が況に応じた対処方法 

















モートスク u —ンの各種機能について) 


機能メニューについて 


リモートスクリーン接続中の画面上部に、機能メニューバーが表示されます。 
機能六ニューバーにカーソルを置くと、機能六ニューが表示されます。 


機能メニューバー 





リモートスクリーンの各種機能について 









項目名 

説明 

回線レベル変更 

レベル]〜レベル4に設定します。レベル4び最ち高速と 
な0ます。 一口. 80 

使巧環境に応じて選択してください。 

全体表お 

サーバ PC の画面を N -08目の画面サイズにおさまるよラ 
に自動で拡大綱ルし表示します。 一 P .81 

等倍表示 

サーバ PC の画面を N -08 B の画面サイズ分に切り出し、 
拡大縮ルせずに表おします。 一 P .8 ] 

拡大表お 

サーノ く PC の画面を一定サイズ分に切り出し、縦横2倍に 
拡大して表示します。 一 P .81 

画質変更 

レベル1〜レベル日に設定します。レベル値びルさいほ 
ど動さ優先、大さいほど画質優先となります。 


機能 ニューを閉じるには画を巧します。 


〇チェック 

-回線レベルを低く設定すると、画像の情報量が下がるため、細かい文字が 
多い画面を閲覧する際は文字がつぶれて見づらくなる場合があります。 


画面左エリアに表示されるアイコンについて 


アイコン 

説明 

国 

回線レべ J レの状態を4段階で表示します。 

(左記はレベル2の状態を示します） 


左: PC モードのときに表示されます。 

ち: MOVIE モードのとさに表示されます。 

nsdiidB 

左:全体表示のとさに表示されます。 

中央:等倍表示のときに表示されます。 

ち:拡大表示のとさに表示されます。 

1 の 1 因■画 

画質レベルの状態を已段階で表示します。 

(左記はレベル3の状態をおします） 


リモートスクリーンの各種機能について 




















回線レベル 


リモートスクリーンに接続中の回線レベルを変更でさます。ご使用になっている回 
線の速度(ネットワークの帯域)に応じて回線レベルの変更をおこなってください。 
各回線レベルの回線速度の目安は;欠の表を参考にして < ださい。表の値は、参考値 
であり、 PC モード/ MOVIE モード、画質優先/動き優先の設定によって、必要とな 
る回線速度は異なります。 


回線レベル 

回線速度の目を 

レベル4 

7 MbpsliLL 

レベル3 

目 MbpsLU 上 

レベル2 

2 Mbps 切上 

レベル](音なし） 

1 .7 Mbps 切上 

6き,昭 


. 回線レベルの蜜更方法一 PART 3 の「機能メニユーについて」 （ P .78) 

むチェック 

-回線レベルを1に設定すると、音声が再生されなくなります。テキスト編 
集など、音声再生が不要な操作の場含にご利用 < ださい。 

- F 日 MA ネツトワーク利用時は回線レベル2〜1を、 Wi - Fi ネツトワーク利 
用時は回線レベル4〜1を目安に設定してください。初期値はレベル3に 
なっています。 

-回線レベルは、回線の速度(ネツトワークの帯域)のほかに、サーバ PC の 
ノ くソコンの性能や、ヴーノ （ PC で同時に使用しているアプ U ケーシヨンに 
よってを影響を受けることがあります。回線レベルを低く設定すること 
で、画面のか < つさなどが改善される場合があります。 

-回線レベルの設定値は、通信の切断後にを保存されています。 

-回線レベルを変更してち、ネットワークの通信速度のゆ6ざ（一定でな 
しによって操作しづらくなることがあります。 


リモートスクリーンの各種機能について 









画面表示 


を体表示 

サーバ PC の画面を N -08目の画面ヴイブにおさまるよラに自動で化大縮ルし表示 
しよ9 〇 

サーバ PC 画面 N - 日8目画面 


全体表示 




等倍表示 

サーバ PC の画面を N -08目の画面サイズ分に切り出し、拡大縮ルせずに表示しま 
す。 


サーバ PC 画面 N -08目画面 



等倍表示 


拡大表示 

サーバ PC の画面を一定サイズ分に切り出し、縦横2倍に拡大して表示します。 
サーバ PC 画面 N -08目画面 



リモートスクリーンの各種機能について 





















ウインドウフイツト表示 

等倍表示のとさに、サーバ PC で表示しているアクティブ状態となっているソフト 
のウィンドウサイズを N -08目の画面に最適な大きさで表示する機能です。切り替 
えは园回を巧しておこないまず。 

ウィンドウフィツト表示のときに园回を巧すと、全体表おとなり、もう一度园固 
を巧ずとウィンドウフィツト表おに戻ります。 

また、ウインドウフィツト表おにて画面をスク□ールすることちでをます。スク 
□ールすると、ウインドウフイット表示は解除され、等倍表おとなります。 

N -08 B 画面 


回回 押下 



园回 押下 



ウィンドウフィット表示 全体表示 


拡大表示 


むチェック 

-ソフトによってはウインドウサイズを変更でさないことがあります。画 
面上のボタンが隠れるなどでソフトの操作がでさなくなった場合は、画 
+园国を巧して、ソフトを一度終了させてか6、再度ソフトを再起動し 
てください。 

-ソフトによっては、動作に支障をきたすことがあります。ウインドウ 
つイツ ト表示の状態か6全画面表示や最大化をおこなラと、サーバ PC の 
画面上で最大化されるためにソフトのウインドウが N -08巨の画面か6 
はみ出ることがあります。 


、画質の調節 


N -08 B へ送信する画像や音声は、ネットワークの速度設定に合わせて圧縮して送 
信します。ネットワークの速度が遅い環境では、より情報量を下げて送信するため、 
ネットワークの速度が速い環境でご使用されるとをに比べて画質や音質が劣りま 
す。 

ご利用方法に含わせて、画面モードの変更、画質優先/動さ優先の調節をおこなつ 
てください。 


リモートスクリーンの各種機能について 














画面モード 

PC モードへの切り誓えは园函で、 

MOVIE モードへの切り替えは园图でおこないます。 

■ PC モード 

画像の鮮明さと N -08 B を操作するときのレスポンスを重視するモードです。文書 
作成などの操作をするとさに選択します。 PC モードでは操作レスポンス優先のた 
め、映像と音声のずれや、音切れが発生しやす <なります。 

■ MOVIE モード 

動画のなめ6かさを重視するモードです 。 Windows Media 円 ayer などで動画を 
再生するときなどに選択します。 MOVIE モードでは操作レスポンスは悪くなりま 
すび、映像と音声がずれず、音切れを発生しに << なります。 

MOVIE モードでは、スティックポインタやボタンの操作などをおこなってち、すぐ 
には反応しません。遅れる時間は、バッファサイズによって変わります。バッファヴ 
イズをルさくすると、応答性が良くなります。バッファサイズを大さくすると接続 
回線の変動による画像や音声の乱れに耐えやす<なります（その分、遅れる時間が 
大きくなります)。 

バッファサイズの調節は、画^「便利ツール」^「1_山機能」^「1_山設定」^「機能設 
定」^「個別設定」でおこなえます。 

画質優先と動さ優先 

画質を優先させるか、画像の動をを優先させるかを調節します。 

設定している回線レベルや表示している画面の内容によっては画質の見た目が変 
わらないことがあります。 


画質を調節するには次のボタンでおこないます。 


機能 

操作 

説明 

画質優先にする 

园回 

ボタンを押すごとに、画質び向上します。ス 
ティックポインタ操作やボタン入力などを 
した場合の反応速度は下びります。 

動を優先にする 

园回 

ボタンを巧すごとに、スティックポインタ操 
作皆ボタン入力などをした場合の反応速度 
は上びります。ただし、画質は低下します。 


メモ 

- r 画質優先」 r 動を優先」の調節は、機能メニューの r 画質変更」からおこな 
ラことをでさます。- N 3.79 


「画質変更」では、已段階のレベルで調節でさ、レベル値が大さいほど画質 
優先となり、レベル値が小さいほど動さ優先となります。 


リモートスクリーンの各種機能について 













夕—ゲットポインタについて 


ネットワーク回線の速度が遅い場をや遅延などで、 U モートスクリーン接続時に操 
作の反応が鈍くなることがあります。このよラなときは、ターゲットポインタを目 
的の場所まで動かし、その場所にカーソルが追いついてからク U ックしてくださ 
い。また、 N -08目の r スティックポインタ設定」（※りを rOFF 」 にするとマウスによ 
る操作ができませんので、 Lui 機能は起動でさません。 r スティックポインタ設定」を 
roN 」 にしてご利用ください。 

ターゲットポインタは、 N -08 B 側でスティックポインタの動きを描画するので、回 
線の遅延の穀響を受けません。 

《1:「スティックポインタ設赴は、@一 r 本体設定」一「その他設赴一 r スティックポインタ設 
定」から起動しまず。 


N -08目のターゲット 
ポインタ 


k 

スティックポインタ操作に遅れることなく反応しま 
す。 

サーバ PC のマウス 
力ーソル(《•巧 


ターゲットポインタにやや遅れて到達します。遅れ具 
合は回線遅延の状況によって異なります。 


※召:マウスカーソルのイメージはサーバ PC の設定により異なります。 


リモートスクリーンの各種機能について 







モートスクリーンを使うとまの注意事頃]) 

U モートスク U —ンを使ラとさのを意事項について説明します。 

なお、 U モートスク U —ンを利用する前のを意事項については、 PARTS の n 」 モー 
トスク U - ンを利用する前に」 （ P . 日日）をご覧ください。 


リモートスクリーン接続前のご注意 


サーバ PC での注意事項 

-ヴーバ PC で、目 D / DVD / CD ドライブにアクセスする機能や仮想ドライブを作 
成する機能のある次のようなソフトが起動している場合には、 N -08目でサーバ 
PC に接続でをない場をがあります。 

- DVD やブルーレイディスク再生ソフト 
-音楽 CD ソフト （ CD 再生、 U ッピングなど） 

-ディスクライティングソフト （ DVD 作成機能がある動画編集ソフトを含む） 

-仮想ドライブソフト 

-サーバ PC にキーボードが接続されていない場を、 N -08 B でサーバ PC に接続で 
をません。また、接続中にキーボードが取り外された場合は、 U モートスクリー 
ン接続び切断されることがあります。 

-複数台のサーバ PC が同ーネットワーク内に設置されている場をは、外出先の 
ネットワーク環境によっては、 N -08目から接続できない場含があります。 

-サーバ PC 上で;><ールヴーバソフトをご使用されていると、外出先のネットワー 
ク環境によっては U モートスク U —ン接続でさない場合があります。 

-サーバ PC に□グオンしているユーヴが N -08目からの接続拒否をしている場 
合、サーバ PC のユーヴが□グオフすることにより N -08目から U モートスク 
U —ンで接続でをるよラになります。 

- U モートスク U —ン接続をおこなラと、あらかじが設定されたユーザで自動的 
に□グオンをおこないます。あらかじめ設定されたユーヴ臥外が□グオンして 
いる場をは J 」 モートスク U —ン接続することがでさません。 

- Wind 日 WS の Aem 機能が無効になっている場を、画像の一部が正しく表示され 
ない場をがあります。 

N-08B での注意事項 

-ご使用の環境、またはネットワークの環境によっては操作反応の遅延が起こり 
ます。ゲームなど、操作に即応性が求められるアプ U ケーシヨンのご利用には向 
かない場合があります。 

-音量を調節する場含、 N -08 B の音量調節機能または各アプ U ケーシヨンの音量 
調節機能をご利用 < ださい。 


リモートスクリーンを使ラとさのま意事項 






リモートスクリーン接続中のご注意 


サーバ PC での注意事項 

-サーバ PC でスリープ/休止状態の設定がされている場含でを自動でスリープ 
/休止状態になることはありません。 

-サーバ PC でスクリーンセーバーは動作しません。 

-ヴーノ （ PC には、 N -08目に転送されている画面が表示されます。 

-サーバ PC 側で操作をしたいときは、サーバ PC 側で 【 Alt 】 +【 F 1】 を押すと、 
N -08目とヴーノ （ PC の接続は切断され、 N -08巨には rU モートスクリーン画面の 
表示に失敗しました」といラ確認ダイア□グが表示され、日 K を押すと 「 Lui 機能」 
の画面が表示されます。 

-ブルーレイディスクや DVD をサーバ PC に挿入すると、通信が切断されます。 

N-08B での注意事項 

-サーバ PC で□グオフやシャットダウン、再起動をおこなわないでください。解 
像度び接続前の状態に戻らない場をびあります。 

-マウスカーソルのアニーション(バックグラウンドで作業中など）、影などは 
表示されません。またマウスカーソルが大さく表示されることがあります。 

-回線速度が遅い環境でご使用になる場をや CPU 負荷が高い場合、映像のコマ落 
ち、音声の途切れが発生しやす <なります。 

-ユーヴ切り替えはでさません。 

-サーバ PC を操作して解像度を切0替えると、通信が切断される場合がありま 
す。 

-サーバ PC に□グオンしているユーヴは、ユーヴ切り替えする画面、□グオフす 
る画面、□ックする画面などは利用でさません。 

これらの機能を選択すると、画面に遷移でさない、あるいは遷移後、自動的に □ 
グオンされたり、回線が切断されたり、また、 U モートスク U —ンが制御でさな 
くなることがあります。 

-サーバ PC の解像度、表示色、 DPI 設定、 U フレッシュレートを変更しないでくだ 
さい。変更すると、画面が表示されなくなる（真っ暗になる）ことがあります。画 
面が表示されなくなった場をは丄 ui 機能を再起動してください。 

- N -08 B か6のみサーバ PC の操作ができます。サーバ PC に接続されているマウ 
スやキーボードでは操作でさません。 

- Lui 機能使用中に音声電話の着信があると、 [ FOMA 着信中]画面または [ Wi-Fi 着 
信中]画面となり、通話が終了すると自動的に [ Lui 機能]画面に切り替わります。 
このとさ、サーバ接続は維持したままとなりますので、 ru モートスクリーン」を 
選択して再度 U モートスク U —ンをおこなラことがでをます。 


リモートスクリーンを使ラとさのを意事項 


利用するソフトの注意事項 

. アプ U ケーションによっては正常に動作しない場をがあります。 

-マウスやキーボードの自動入力をガードする機構が組み込まれているソフト 
ウェア(オンラインゲームなど)は動作しない場合があります。 

-画面モードび切り替わるゲームなどのソフトを起動すると通信が切断されるこ 
とがお0ます。 

-ソフトによっては起動するとスティックポインタでの操作がでをなくなる場を 
があります。その場をは、ボタンにより操作、終了してください。 

-著作権保護のため、地上デジタル放送や目 S / CS デジタル放送およびその録画 
番組をサーバ PC で再生させ、 N -08目で見ることはできません。また、 DVD やブ 
ルーレイディスクをサーバ PC で再生させ、 N -08 B で見ることはでをません。動 
画を再生するソフトによっては、再生画面が黒く表示されたり、サーバ PC の音 
声が N -08目から出力されないことがあります。 

-一部のソフトでは、ウィンドウの大ささが変わらない、;>< ニューが隠れて操作で 
をな < なる、画面のほとんどが ニュー表示になってしまラなどの症状が発生 
する場をがあります。 

- Wind 日 WS の拡大鏡の機能を使用するときは、掘:大鏡の表示の設定を「レンスに 
して使用してください。 r 全画面表示」または「固定」にすると、カーソルびずれた 
り表示されなくなるため、使用しないでください。 

- Windows Media Center など一部のソフトは全画面で表示できません。 

- Windows Live フォトギャラ U - ではスライドショーを使用できません。 

-目 D / DVD / CD ドライブを操作するソフトを使用すると、サーバ PC へ接続でさ 
なかったり、接続が切断される場含があります。 

その他の注意事項 

- N -08目とサーバ PC の切断後、サーバ PC の解像度がもとに戻6ない場をがあり 
ます。その場合は、サーバ PC で解像度を設定しなおしてください。 

-初期設定後に次のいずれかを変更した場含、 PART 4 の r 初期設定をやりなおす」 
( P . 日日）をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。 

-ヴーバ PC のコンピュータ名 
-サーバ PC のユーヴアカウント名 
-サーバ PC のユーヴアカウントのパスワード 

- Dynamic DNS で接続した場含に 「 Lui ケータイヴーバ設定」-「ネットワーク 
設定」 - r 高度な設定」-「ポート設定」 ( P .9 已)で、セーフコネクトや U モートスク 
リーンのポートを手動で設定した 

-お使いのネットワーク回線によっては、一定時間！;!上の接続を続けると通信が 
切断されることがあります。 

-ドメイン環境(ユーザやコンピュータの管理情報をドインコント□ーラにて 
管理する Windows のネットワーク環境)には非対応です。 


リモートスクリーンを使ラとさのま意事項 


-タッチパネル機能を搭載しているヴーバ PC の場を、コント□-ルパネルの r ぺ 
ンとタッチ」は表示されなくなります。 

-サーバ PC は、マルチディスプレイには対応していません。 


著作権に関するごを意 


音楽、映像、コンピュータプ□グラムなどの著作物は、著作権まによりその著作 
権および著作権者の権利が保護されています。お客様が著作権を保有していな 
かった0、あるいはお客様が、著作権ちか6複製(データ形式の変換を含みま 
す）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などの了解を得ずに、著作物 
の複製(データ形式の変換を含みます）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上で 
の配信などをおこなった場含、利用許諾条件または著作権法に違反することが 
おります。 

音楽、映像、コンピュータプ□グラムなどの著作物を複製することは、個人的に 
またはご家庭巧で楽しむ、または個人的にまたはご家庭巧で使用する目的での 
みおこなラことがでさます。前述の目的を超える場含には、著作権ちの承諾が必 
要になります。 


リモートスクリーンを使ラとさのを意事項 


^ サーバ PC ® 操作 I 



一につ いて 


U モートスクリーン六ニューからサーバ PC との接続を切断したり、 N -08巨か6の 
接続を拒否することがでさます。 


U モートスク11ーン><ニューは、サーバ PC のタスクバーから£3アイコンをク 
U ックして起動します。 

びタスクバーに表示されていないとさは、タスクバーの0ボタンをク U ックし 
て、隠れているその他のタスクアイコンを表示してください。 



項目名 

説明 

切断 

U モートスク U —ン接続中に有効です。 

N- 日8己から U モート操作により、「切断」をクリックする 
と、サーバ PC との接続を切断します。 

接続拒否 

U モートスク U —ン接続していないとさに有効でず。 
サーバ PC から r 接続拒否」をク U ックすると、 N- 日8巳か 
らの接続を拒否するよラに設定されまず。 


N-08日に接続されると不都合な場合などに設定してく 
ださい。 

愼続拒到を解除すると、N-08目か5の接続を受け付け 
るよラにな0ます。 


r 接続拒否」を設定していても、 N-08B から U モート再起 
動した場を、設定び解除されます。 


メモ-、 

- r 接続拒否」の状態は、ヴーバ PC か bWmdows を再起動、または□グオフ 
すると、自動的に解除されます。 


サーバ PC の操作 






















サーバ PC での切断方法 

U モートスク U - ン接続中、ヴーバ PC 側には、 N -08目に転送されている画面が表 
示されますが、サーバ PC で操作をおこなラことはでさません。サーバ PC 側から操 
作をおこないたい場合は、ヴーノ （ PC 側で [ Alt ] + [ F 1] を巧して強制的に通信を切 
断して < ださい。 

接続許可確認について 

ヴーノ （ PC を操作中に [ Lui ケータイへの接続を受け付けますか？あと〇砂で自動的 
に接続します。]画面が表示されたとさに、 r はい」をク U ックするか、一定時間操作 
をおこなわなかった場合に、 N -08目か6の接続を受け付けます。接続を受け付ける 
とサーバ PC 側には、 N -08目に転送されている画面が表示されて、操作をおこなう 
ことはできなくなります。 r いいえ」をク U ックすると N -08目からの接続を拒否で 
をます。 



メモ \ 

- [ Lui ケータイへの接続を受け付けますか]画面を表示する必要がない場 
合には、 PART 4 の r 接続許可確認」 （ P .97) で設定を変更してください。 

V_ J 


サーバ PC の操作 











設定ずる 

この PART では、 Lui 機能の設定を変更ずる方法について 
説明していまず。 


設定を変更する . 

初期設定をやりなおず 


P.92 

P.99 





f 設定 SOTT る l | 

Lui 機能の r 初期設定」で設定した内容を含め、 N -08目やサーバ PC の設定などを変 
要することがでさます。 


チェック 

-設定を変更した場含、再度初期設定が必要になる場合があります。 
PART 4 の r 初期設定をやりなおす」 ( P .99) をご覧になり、初期設定をやりな 
おしてください。 


N -08 B の設定を変更ずる 


N -08目の設定を変更するには 「 Lu 顧定」の r 機能設定」からおこないます。 

1画^「便利ッール」^「|_り|機能」一「|_山設定」^「機能設定」を選択する 



設定でさる項目 


接続設定 

項目ち 

説明 

接続設定確認 

L 山ケータイサーバ/ Lui ケータイの名前、サーバ PC の IP アド 
レスを確認でさます。 

接続巧パスワード設定 

サーバ PC に接続するときに使ラパスワードを変更しまず。 


設定を変更ずる 














■ メール 設定 


項目ち 

説明 

メール設定確認 

メールアドレス、 SMTP サーバ、 SMTP サーバのポート番号、 
POP サーバ、 P 日 P サーバのポート番号、 P 日 P アカウント、 
SMTP 認証利用状態、 SMTP 認証アカウント、 APOP 利用状態 
を確認でさます。 

SMTP ポート番号設定 

SMTP サーバのポート番号を設定します。 


■ 個別設定 

U モートスク U —ン接続直後の表示方法の変更や照明設定、設定の U セツトなどを 
おこなラことがでをます。 


項目ち 

説明 

初期値 

画質変更 

己段階で設定しまず。一口.7目 

レベル3 

画面モード 

PC モードまたは M 日 VIE モードに設定 
します。一 P.83 

PC モード 

画面縮尺 

等倍表示、全体表示、拡大表示の中か5 
設定します。一 P.81 

全体表示 

MOVIE モード時 
バッファサイズ 

MO VIE モード時のバッファサイズを 
大、中、ルの中か5設定します。 

中 

解像度 

1280X768. 1024X768、800 X 
600の中から設定します。 

U モートスクリーン接続中は、ここで 
設定した解像度にてヴーノ く PC の画面 
び表示されます。 

1280X768 

曰ま己又た 

U モートスク U —ン画面での音量をレ 
ベル〇〜日 (0 :無音)に設定しまず。 

レベル4 

照明設定 

「常時点な」または r 通常時の設定と同 
じ」に設定します。 

通常時の設定と同じ 

無操作タイムアウト 

本設定は、 U モートスク U —ンか 5Lui 
磯能へ戻るタイムアウト時間となりま 
す。また、 L 山機能または L 山設定表示 
中に、10分間無操作の状態び続くと、 
サーノ くとの接続び切断されまず。 

「タイムアウトあり」に設定した場合、 
タイムアウト時間を1〜目9分に設定 
しぶ9 Q 

タイムアウト時間： 
1日分 

接続先設定 

宅がから FOMA ネットワークで接続す 
るときの接続先を設定します。^口.60 

mopera U spjiat 

Lui 設定 U セット 

端末暗証番号を入力し、個別設定の各 
設定値を初期値に戻します。 

— 


設定を変更ずる 





















サーバ PC の設定を変更ずる 


サーバ PC の設定を変更するには、サーバ PC で 「 Lui ケータイサーバ設定」を起動し 
ておこないます。 

1 「スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 Lui ケータイヴーパ'」- 「 Lui ケータイ 
ヴーノ（設定」をクリックする 

[ユーヴーアカウント制御]画面に「次のプ□グラムにこのコンピューターへの 
変更を許巧しますか？」と表示された場合は、 r はい」をク U ックしてください。 



メモ-^ 

-初期設定を一度を完了していない場合、 「 Lui ケータイサーバ設定」には r シ 
ステム設定」とレ<ンテナンス」の2項目しか表示されません。 

V_ J 


チェック 

-必ず管理ち権限のあるユーヴで□グオンしてから 「 Lui ケータイサーバ設 
定」を起動してください。 

- N -08目が接続されている状態では、 Lui ケータイサーバ設定の内容を反映 
でさません。 


設定を変更ずる 



































設定でさる項目 


■ネットワーク設定 


ネットワーク 

5/1;口 
己ス /E 

変更 

「コント□ールパネル」のネットワーク接続を 
呼び出します。 

コンピュータ 

名 

サーバ PC のコンピュータ名を表示します。 

ネットワーク 
アダプタ情報 

サーバ円::のネットワークアダプタ名、 MAC アドレスを表示します。 

- 


高度な設定 

ネットワークの高度な設定をしまず。 



ポート設定 

セーフコネクト通信とリモートスク U —ンの 
ポートを自動(推奨)または手動で設定します。 
「手動設定」を選択した場を、ルータのポート 
フォワード(ポートマッピング)設定の変更び 
必要です。 



UPnP 設定 

DDNS で使用する場合、 UPnP 機能を使用す 
るか設定します。 UPnP 機能を使用しない場を 
は、ルータのポートフォワード（ポートマッピ 
ング)設定の変更び必要です。 



セーフコネクト接 
続処理の高速化 

セーフコネクトで使巧するポート番号宛の通 
信を常にサーバ PC へ転送することで、セーフ 
コネクト接続を高速化します。初期状態では、 
有効になっています。 


設定を巧更ずる 














■ Lui ケータイ登録設定 


Lui ケータイ使 

用環境 

が出先で使用 
(電デメールを使用） 

が出先から電子メールを使用して接続しまず。 



メールアドレス 

セーフコネクト接続に使巧するメールアドレスを 
設定します。(最大32□文字） 




SMTP ヴーバ 

SMTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を設定 
します。(最大2已已文字） 





ポート番号 

SMTP サーバのポート番号を設定します。 




POP サーバ 

POP サーバの IP アドレスまたはホスト名を設定 
します。(最大2已已文字） 





ポート番号 

POP サーバのポート番号を設定します。 



POP アカウン!- 

P 曰 P サーバにアクセスするアカウント名を設定 
します。(最大40文字） 



POP パスワード 

P 曰 P サーバにアクセスするアカウント名のパス 
ワードを設定します。(最大40文字） 




メール送信時に認証 
機能を使用する 

宅がから接続するとをに使巧する ISP と、 SMTP 
サーバを提供している ISP び異なる場合は、一般的 
に SMTP 認記 (SMTP Auth) を使用しないとメー 

J レを信びで去ません。 





SMTP 認証を使用 
する 

SMTP 認証 (SMTP Auth) をおこないます。 





SMTP 認証アカ 
ウント 

SMTP 認証 (SMTP Auth) のアカウント名を設定 
します。(最大320文字） 





SMTP 認証パス 
ワード 

SMTP 認証 (SMTP Auth) で使用するパスワード 
を設定します。（最大4□文字） 




POP before 
SMTP を使巧する 

POP before SMTP 認証をおこないます。 



APOP を使用する 

冉 POP 認記をおこないます。 



y —ル送受信テスト 

メールの送受信テストをおこないます。 



Outlook 2010の 
メール設定の取り 
込み 

Outlook 3010 (※りのメールの設定を取り込む 
とをクリックします。 

「POP パスワード」および rSMTP 認証パスワー 
ド」は取り込むことびでをません。 



Windows Live 
メールのメール設 
定の取り込み 

Windows Live メールのメールの設定を取り込む 
とをクリックします。 

IPOP パスワード」および rSMTP 認証パスワー 
问は取り込むことびで去ません。 


が出先で使用 
(Dynamic DNS を使 
用） 

が出先から Dynamic DNS を使用して接続しまず。 




ド;^イン名 

DDNS サービスの契約時に取得したドメイン名を 
設定します。 




ド イン名テスト 

ドメイン名のテストをおこないます。 


宅内で使用 

が出先か5接続びでさな<なりまず。宅内で使 
用する場合は、電子メールや DDNS の設定は不 
要です。 


設定を変更ずる 































Lui ケータイ登 
録言又/ 

(\1-08日との接続状態を表示します。 

最終接続曰時には、最後に宅外から接続した日時び表示されます。 



接続用パスワードの 
変更 

サーバ PC への 接続用パスワードを変更でをます。 
パスワードを変更したときは、1\1-08巨で接続パス 
ワードを入力するとをに「接続パスワード変更後 
初めて接続する」にチェックを入れて < ださい。 



登録辭除 

選択した N - OSB の登録を解除ずることびできま 
す。 


&] :日 utl 日 ok 2007びインストールされている場合は、 「 Outlooks 日07の: ><- ル設定の取 
り込别に変わります。 


■ U モートスクリーン設定 


接続許可確認 

N -08 日からリモートスクリーン接続したときに、接続要 
巧の画面を表示するか設定します。 

画面を表示しない場合は、 r 接続要求許可ダイア□グを表 
示する」のチェックを外してくださし、。 

サービス 

「サーバ PC 起動時にサービスを自動起動する。」にチェッ 
クを入れると、サーバ PC を起動したとさに U モートスク 

1」ーンのサービスを自動起動します。 

サービスを起動/停止ずる場をは「起動」または「停止」を 
クリックしまず。停止は設定終了時におこないます。 

接続設定 


自動□グオン 

自動□グオンユーヴ 

サーバ PC に自動□グオンするユーザを設定し 

管理ち権限のあるユーヴを設定してください。 


パスヮード 

自動□グオンユーザのパスワードを設定しま 
す。い》1) 


自動□グオンテスト 

「テスト」をクリックして、自動□グオンの設定 
を確認します。 


自動□グオンテスト 
結果 

自動□グオンテストの結果を表示します。 


:パスワードの設定び正しくないと設定を終了でさません。自動□グオンユーザのパス 
ワードの入力方まについては、パソコンのマニュアルを参照してください。 


設定を変更ずる 




















■ システム設定 


パワーマネジメント 

「パワーマネジメント設定」をク U ックすると、「コント 
□ールパネル」の「電源オプション」び呼び出されます。 

バージョン情報 

Lui ケータイサーバのバージョン情報び表示されます。 

■メンテナンス 

Lui ケータイサーバ初期設定 

「開始」をクリックするとヴーノ fPC の初期設定をお動しま 
す。 

ヴーノ く PC に登録び可能な N- 日8巳は8台です。 


設定を変更ずる 









^ 初期設定をや D なおず || 

N -08目を使い始める隙におこなった初期設定をやりなおして、接続設定を変更す 
る場合は、 「 Lui ケータイサーバ初期設定」か6おこないます。 

1 PART 2 の riM - 日 8 B か Sr ヴーバ接続設定」を起動する」 (P.43) の手順をおこな 
ラ 


2 ヴーノ （ PC の r スタート」 - r すべてのプログラム」 -「 Lui ケータイヴーパ 」 -「Lui 
ケータイヴーノ（初期設定」をクリツクする 

初期設定が始まります。手順については、 PART 2 の r ヴーノ （ PC の初期設定をお 
こなラ」 （ P .4 已）をご覧ください。 

むチェック 

-ヴーバ PC の r スタート」 -r すべてのプ□グラム 」 -「Lui ケータイヴーバ」- 
「Lui ケータイサーバ設定」-「メンテナンス 」 -「Lui ケータイサーバ初期設 
定」 - r 開始」ボタンから初期設定を起動することをでさます。 


初期設定をやりなおす 







トラブル解み 

この PART では、 Lui 機能を使っていて困ったときの対処 
法を説明していまず。 


トラブル発生時の巧応 
エラーメッセージー覧 


P.101 

P.108 





^ トラブル発生時©巧応 J 

ここに記載している情報がにわ、 Lui 機能利用時のを意事項などを NEC カシオモ 
バイルコ S ユニケーシヨンズの製品ページで公開しています。こち6ちあわせてパ 
ソコンでご利用 < ださい。 
http :// www . n - keitai.c 曰 m / 


、初期設定げでさない 


N -08巨の通信モードを確認してください 

通信モードが 「 DUAL モード ( FOMA 優先)」または 「 F 日 MA シングルモード」に設定 
されていると、初期設定びできません。 「 DUAL モード ( Wi - Fi 優先)」または 「 Wi - Fi シ 
ングルモード」に設定してください。 

ネットワーク環境を確認してください 

初期設定時に、サーバ PC と接続でさるネットワーク環境(無線 LAN ) が必要です。 

無線 LAN の電源がオンになっていますか？ 

サーバ PC を無線 LAN で接続している場含は、サーバ PC のマニュアルをご覧にな 
り、無線 LAN が有効になっているか確認してください。 

ほかの N -08巨を接続していませんか？ 

サーバ PC に N -08 B を接続している場合、初期設定を進がることはできません。切 
断してから初期設定をおこなってください。 

設定内容を確認してください 

初期設定の手順中に入力する電デ六ールの設定などが正しいか確認して<ださい。 

ヴーノ （ PC を再起動してください 

ヴーバ PC にて、 Wind 日 WS を再起動してください。 

巨 luet 00 化機器が登録されていませんか？ 

PART 3 の 「 Bluetooth 機器登録状態で Wi - Fi での初期設定や U モートスク U - ン 
接続ができないときは」 （ P .68) をご覧になり、目 lueto 日 th の設定を確認してくださ 
い。 


トラブル発生時の対応 







r サーバ PC との通信び切断されてしま 



ヴーノ （PC の解像度を確認してください 

ヴーノ （ PC は、1280 X 768、1024 X 768、80 Ox 日00のし)ずれむ、の画面解像度 
に対応している必要があります 。 U モートスク U —ン接続中に、これ！;(外の解像度 
に変更したり、解像度を切り誓えるソフトなどを使用すると、通信が切断されます。 
切断されたとをは再度接続をおこなってください。 

電波が弱くなつていませんか？ 

電波び弱い場所では通信が切断されてしまラことがあります。電波の届く場所に移 
動して < ださい。 

ケーブルが抜けていませんか？ 

サーバ PC とルータを有線 LAN で接続している場合、 LAN ケーブルが巧けていない 
か確認してください。 

リフレッシュレートや色数、解像度など画面モードが切り替わるソフト(ゲー 
ムなど)を使用していませんか？ 

画面モードが切り誓わるゲームなどのソフトを起動すると通信が切断されること 
があります。切断されたとさは再度接続をおこなってください。 

起動したソフトの影響で接続がラまくいかない場含は、 ru モート再起動」機能を 
使ってサーバ PC を再起動することでソフトを強制的に終了させることができま 
す。 ru モート再起動」につい口ま、 PART 3 の r ヴーバ PC を再起動する」 （ P .7 日)をご覧 
<ださい。 

「Lui ケータイヴーパ」のバージョンを確認してください 

N - 日8目と 「 Lui ケータイサーバ」の組み含わせによっては、初期設定がでさなかった 
り、つながらなかったりすることがあります。 

N -08目のソフトウェア更新のご案内が届いている場をはソフトウェア更新をお 
こなってください。また、!; TF の NEC カシオモバイルコミュニケーションズの製品 
ぺ—ジからパソコンで、 「 Lu か一タイヴーバ」のアップデートモジュールが公開さ 
れていないかをご確認ください。 
http :// www . n - keitai . com / 


^ヴーバ PC との接続用パスワードをちれてしまつ 


再度初期設定をしてください 

接続用パスワードを忘れてしまった場合は、 PART 4 の r 初期設定をやりなおす」 
( P .99) をご覧になり、 N -08目の初期設定をやりなおしてください。 


sa トラブル発生時の対応 


リモートスクリーン使用中に画面びかくつく、画質び悪い 


お使いの環境に左ちされる場合があります 

サーバ PC の CPU 負荷が高い場合や、お使いのネットワーク環境や電波の状態によ 
0、画面が動かな < なった0、か< つさ、操作反応の遅延、音の途切れが発生する場 
合があります。 

PC モードと MOVIE モードを切り替えてください 

PC モードは画像の鮮明さとN-08目を操作するときのレスポンスを重視するモー 
ドです。 M 日 VIE モードは動画のなめらかさを重視したり、音が途切れないよラにす 
るモードです。利用場面によってモードを切り誓えてください。詳しくは、 PART3 
の r 画質の調節」 （P.82) をご覧ください。 

画質を調節してください 

画質を優先させるか、画像の動をを優先させるかを調節することがでさます。調節 
のしかたは、 PART3 の晒質の調師 （P.82) をご覧ください。動きを優先させると、画 
面びかくつくことがあります。 

ヴーノ （ PC の壁紙を変更してください 

サーバ PC の壁紙に写真などを使っていると、画面表示のために転送される情報が 
多くなります。そのため、操作のレスポンスが低下したり、N-08目に表示される画 
面びモヴイク状に表示されたりすることがあります。 

その場含、サーバ PC の壁紙をシンプルなをのに変更すると、画面表示のために転送 
される情報び減るので、操作のレスポンスなどが向上します。 

ご使用状況に応じて、単色(純色)の壁紙などを選んで<ださい。推奨色は「グレー」 
です。次の操作で変更でさます。 

1 ヴーバ PC のデスクトップ画面でちクリックし、表おされるメニューか5 
r 個人設定」をクリックする 

2 表示される画面で「デスクトップの背景」をクリックし、 nil 像の場所」に「単 
色」を選ぶ 

3 表示されているパレットか5「グレー」の画像をクリックし、 r 変更の保を」 
をクリックする 

4 をクリックする 

設定が変更され、画面が閉じます。 


トラブル発生時の対応 



u モー トスクリーン接続でエラーになる 


次のチェックポイントを確認してください 
-ネリ期設定で r 宅ののみで使用」になっている 

サーバ PC の初期設定をおこなラ際、 r 宅内のみで使用」にチェックを入れると、 
宅外か6は接続でさません。宅外か6接続する場合は、 r 外出先で使用(接続処理 
に電子メールを使用)」、もしくは r 外出先で使用(接続処理に Dynamic DNS を 
使用)」にチェックを入れ、電子メールまたは DDNS の設定をおこなラ必要があ 
ります。初期設定の変更につい口ま、 PART 4 の r 初期設定をやりなおす」 （ P .99) を 
ご覧ください。 

- N -08 B の通信モード設定が Wi - 円シングルモードになっている 

Wi-Fi シングルモードになっていると、 FOMA ネットワークで接続できません。 
Wi-Fi シングルモード!;!外に設定を変更してください。 


宅外か！ 5 F 日 MA ネットワークで接続する場合 

-メール設定が正しくない(接続処理に電子メールを使用する場合） 

ールの設定が正し < ないと、接続でさません。ールの設定を再確認して < だ 
さい （；>< ールアドレス、 SMTP サーバ、 P 日 P 3 サーバ、 SMTP 認証など)。 

- DDNS 設定が正しくなし U 接続処理に DDNS を使用する場を） 

DDNS の設定が正しくないと、接続でさません。ド六イン名を再確認してくださ 
し'>。なお、 DDNS 名に日本語ドソイン名は設定できません。 

-グ□ーバル IP アドレスが取得でさない 

ヴーバ PC 側で、グ□—バル IP アドレスを取得できないと、接続できません。 

. ルータが UPnP に巧麻していない 

ルータが UPnP に対応していないか、または UPnP 機能がオフになっている場 
合は接続でさません。 

ルータの UPnP 機能がオンであるにをかかわ6ず UPnP 関係のエラーが出る場 
合は、ルータを再起動することで改善することがあります。 

. ルータび2段構成になっている 

ホームネットワーク内に複数のルータが設置されている場を、接続でをないこ 
とがお0ます。 


トラブル発生時の対応 



宅外、宅内か！ 5 接続する場合 

-サーバ PC で複数の LAN アダプタが動作している 

2 つ上の LAN アダプタが同時にネットワークに接続されていると、 N- 曰 8 目が 
接続でさない場合があります。 LAN アダプタが 1 つになるよラにしてください。 

-セキュリティソフトがブ□ックしている 

サーバ PC のセキュ U ティソフトが U モートスクリーンの通信をプ□ックして 
いると、リモートスクリーンを使用でさません。リモートスクリーンの通信を許 
巧するようサーバ PC のセキュ U ティソフトを設定してください。設定方法は、 
PART2 の r セキュ U ティソフトの設定について」 （ P . 目 2) およびセキュ U ティソフ 
卜のマニュアルをご覧ください。 

-ウイルスバスターを使つている 

ウイルスバスター 2 日日 9 または 201 日を お使いのかたは、次の修正モジュール 
を適用してください。 


〈ウイルスノ（スター 2 日日 9 向け> 

http://esupp 日 rt.trendmicrac 日. jp/pa 呂 es/JP-2 日7已日 27.aspx 


〈ウイルスバスター2日1日向け> 

http://esupp 日 rt.trendmicrac 日. jp/pa 呂 es/JP-2 日7已 874.aspx 

曰付、時刻がずれている 

サーバ PC と N-08 目の日付、時刻が極端にずれていると、接続できません。 


r ヴーパ PC と接続できない 


政下のことを確認してください 

-ヴーバ PC の起動直後にヴーバ PC に接続すると、接続に失敗することがあります。 

その場含、しばらくたってから、再度接続してください。 

-サーバ PC が LAN に接続されているか確認してください。 

-サーバ PC にキーボードが接続されていない場をは、接続でさません。 

-サーバ PC に JIS 配列準拠の キーボー ド (PS2、USB 接続の キーボー ド)!;!外を接続 
した場合、 U モー トスク U —ン機能が正常に動作しないことがあります。 JIS 配列 
準拠の キーボー ド (PS2、USB 接続の キーボー ド)を使用してください。 

-ブルーレイディスクや DVD がヴーバ PC の目 D/DVD/CD ドライブにセットされ 
ているときは、サーバ PC に接続できません。 BD/DVD/CD ドライブを確認してく 
ださい。 

-リモートスク U - ン利用時には、サーバ PC の画面モードの U フレッシュレートが 
目日 Hz (已 9 Hz )、 色数が 32bitl；l 州こなっていると、接続できないことがあります。 
コント□ールパネルから画面モードの設定を確認してください。 


トラブル発生時の対応 



-初期設定の r 自動□グオンの設定」で設定していないユーヴがサーバ PC に□グオ 
ンしている場をは接続でをません。 

-ヴーバ PC で 【 Ctrl 】 + 【 Alt 】 +に el 】 対甲して表示される画面をしくはパスワード 
変更画面を表示しているとさは接続でをません。 

-ウイルス対策ソフトなどのアップデート中は、ヴーバ PC との接続に失敗すること 
があります。その場合はアップデート完了後、再起動してから再接続してくださ 
い。 

-初期設定後にサーバ PC のコンピュータ名、ユーヴアカウント名、ユーヴアカウン 
卜のノ U ワード 、 Dynamic DNS で接続した場をに「ポート設定」れ9己)で、セーフコ 
ネクトや U モートスク U —ンのポートを手動で設定するなどのいずれかを変更し 
た場含、 PART 4 の r 初期設定をやりなおす」 ( P .99) をご覧になり、初期設定をやりな 
おしてください。 

-ファイアウオールのソフトをアップデートした場合、再度ファイルアクセス許可 
の設定が必要となる場をがあります。詳細については、 PART 2 の「セキュリティ 
ソフトの設定について」 （ P . 日 2) をご覧ください。 

- Lu かータイヴーバをインストールした状態で Windows のアップグレードをおこ 
なわないでください。 U モートスク U —ン接続できなくなることがあります。をし 
Lu かータイヴーバをインストールした状態で Windows のアップグレードをおこ 
なってしまった場合は、 Lui ケータイサーバを一度アンインストールし、その後再 
度インストールしてください。 

- 目 luet 日日 th 機器が登録されている場をは、 PART 3 の 「Bluet 日日 th 機器登録状態で 
Wi - Fi での初期設定や U モー トスク U - ン接続ができないと哥ま」也目 8) をご覧にな 
り、 Bluet 日 oth の設定を確認してください。 


N -08 B でヴーノ （ PC の音声び再生されない 


N -08 B の音量がルさくなつていませんか？ 

「音量を調節するには」 （ P .73) をご覧になり、 N -08目の音量を確認してください。 
それでを音が鳴らないときは、 rN -08 B でサーバ PC の音声が再生されないときは」 
( P .74) をご覧になり、サウンドデバイスの設定をおこなってください。 


トラブル発生時の対応 



それでを接続でをない場合 


なの手順をおこなってください。 

サーバ PC を再起動する 

PART 3 の r ヴーノ （ PC を再起動する」 （ P .7 目）をご覧になり、ヴーノ （ PC を再起動して 
<ださい。 

サーバ PC が再起動した6、再度 U モートスクリーン接続をおこなってください。 

Lui ケータイヴーノ くの初期設定をやりなおす 

PART 4 の r 初期設定をやりなおす」 （ P .99) をご覧になり、初期設定をやりなおしてく 
ださい。 

Lui ケータイサーバをインス I -ールしなおす 

「付録」の ruii ケータイサーバのアンインス!ル」 （ P .123) をご覧になり、いったん 
Lui ケータイサーバをアンインストール後、インストールしなおしてください。 


トラブル発生時の対応 


^ エフーメツ七ーシー覽 ) 

エラーメッセージは、数字、英字、五十音順に記載しています。 

エラー;><ッセージ内の （） 内の数字は、識別番号です。 


エラーメッセージ 

説明/对処方法 

000 0] 〜6已己3已伍） 

設定範囲がです。 

間で 

指定してください 

• 00 日日！〜日已己3已の間でホ旨定してくださし、 

日]〜日9分の間で 

設定範囲がです。 

設定してくださし、 

• 01 〜99分の間で設定してください。 

1 P アドレス解決要求 

メールの受信びでさませんでした。 

処理でタイムアウト 

•電波びでさるだけ強い場所に移動してください。 

しました 

•このエラーび何度ち表示される場合は、次のこと 

に曰 07) 

をおこなって < ださい。 

-プ□バイダの迷惑メール対策によって送信びブ 
□ックされている可能性びあります。メール設 
定を確認してください。 

•ホテルなどのインターネット接続では、最初に 
認証〔□グイン）び必要な場をびあります。イ 
ンターネットに接続でさることを確認してくだ 
さい。 

•初期設定時に「宅内のみで使用」を選択した巧 
能性びあります。宅外で使用する場合は、再度 
初期設定をおこなってください。 

-ほかのパソコンなどで同じメールアドレスの 
メールを同時に養信している可能性びありま 
す。ほかの機器からのメール受信びおこなわれ 
ないよつにするか、メールのコピーを黄信メー 
ルサーバに残す設定をおこなってください。 

-サーバ PC の配線や電源を再確認してください。 

1 P アドレスび 

サーバ P 巳を接続しているルータの、 WAN 側の IP ア 

取得でさません 

ドレスを正しく取得できませんでした。 

(112) 

•サーバ PC を接続しているルータの WAN 側の配線 
び正しくなされているか確認してください。 
•サーバ PC の配線を確認した後、ルータとサーバ 
PC の電源ケーブルを披さ、1分ほど経過したのち 
電源ケーブルを接続し、再度サーバ PC の電源を入 
れて < ださい。 

1 P アドレスび不正 

サーノ f PC への接続びでさませんでした。 

(0. 0. 0. 0) 

• IP アドレスび設定されていません。ネットワーク 

(48) 

の設定を確認してください。 


エラーメツセーシー覧 














エラー メ ツセー ジ 

説明/対処ち法 

1 P アドレスび不正 
(□一カルアドレス） 

(已 1) 

サーバ PC びネットワークに正しく接続されていま 
せん。 

•サーバ PC を接続したルータび、正し<配線されて 
いるか確認してください。 

•プ□バイダから、グ□ーバル IP アドレスび割0振 
られているかどラか確認してください。 

1 P アドレス 
取得要求エラーです 
(2002) 

正しい IP アドレスび取得でをませんでした。 
♦しばらくしてから、再度サーバ PC に接続してくだ 
さい。 

•無線 LAN で接続している時は、 SSID や WEP 等び 
正しく設定されていることを確認してください。 

P 日 P サーバ接続に 
失敗しました 
(403) 

POP ヴーノ くと接続でをませんでした。 

•電波びでさるだけ強い場所に移動してください。 
■このエラーび何度ち表おされる場をは、次のこと 
をおこなってください。 

- POP サーバの設定び正しいか確認して<ださ 
い。 

POP 黃信に 
失敗しました 
(83) 

POP サーバか6情報を取得で定ませんでした。 
•電波びでさるだけ強い場所に移動してください。 
•このエラーび何度ち表示される場合は、次のこと 
をおこなってください。 

- POP ヴー J (の設定び正しいか確認してくださ 
い。 

POP 認証に 
失敗しました 
(100) 

;><ールサーバと通信でさませんでした。 

•電波びでさるだけ強い場所に移動してください。 
■このエラーび何度ち表おされる場をは、次のこと 
をおこなってください。 

-メール設定び正しいか確認してください。 

P 日 P 認証に 
失敗しました 
(404) 

P 日 P アカウント/ノ くスワードび正しくありません。 
•メール設定び正しいか確認してください。 

特に、 POP アカウントとパスワード、 SMTP 認証 
アカウントとパスワードび正しいか確認してくだ 
さい。 

SMTP 

EHL 日送信に 
失敗しました 
(64) 

SMTP 認証サーノ くと接続でさませんでした。 

•電波びでさるだけ強い場所に移動して<ださい。 
•このエラーび何度ち表示される場をは、：欠のこと 
をおこなってください。 

-プ□バイダの迷惑メール対策によって送信びプ 
□ックされている可能性があります。設定を確 
認してください。 

•ホテルなどのインターネット接続では、最初に 
認証(□グイン)び必要な場合びあります。イン 
ターネットに接続でさることを確認してくださ 
い。 


エラーメッセージー覧 











エラー メ ツセー ジ 

説明/対処ち法 

SMTP 

HE L 日送信に 
失敗しました 
(63) 

SMTP サーノてと接続でさませんでした。 

•電波びでさるだけ強い場所に移動して<ださい。 
•このエラーび何度ち表示される場合は、次のこと 
をおこなってください。 

-プ□バイダの迷惑:><ール巧策によって送信びプ 
□ックされている可能性びあります。設定を確 
認してください。 

•ホテルなどのインターネット接続では、最初に 
認証(□グイン)び必要な場合びあります。イン 
ターネットに接続でさることを確認してくださ 
い。 

SMTP 

RCTP TO 送信に 
失敗しました 
(66) 

設定されているメールアドレスび正しくありませ 

•メール設定び正しいか確認してください。 

SMTP 接続に 
失敗しました 
(62) 

SMTP サーノてと接続でさませんでした。 

•電波びでさるだけ強い場所に移動して<ださい。 
•このエラーび何度ち表示される場合は、次のこと 
をおこなってください。 

-プ□バイダの迷惑メール巧策によって送信びブ 
□ックされている可能性びあります。設定を確 
認してください。 

•ホテルなどのインターネット接続では、最初に 
認証(□グイン)び必要な場合びあります。イン 
ターネットに接続でさることを確認してくださ 
い。 

SMTP 認証サーバ 
接続に失敗しました 
(6 已） 

SMTP 認証びできませんでした。 

•電波びでさるだけ強い場所に移動してください。 
•このエラーび何度ち表示される場合は、次のこと 
をおこなってくださし、。 

- SMTP の設定び正しいか確認してください。 

特に、 SMTP 認証アカウントとパスワードび正 
しいか確認してください。 

SMTP 認証サーバ 
に接続でさません 
(40 1) 

SMTP 認証サーノ くと接続でをませんでした。 

•電波びでさるだけ強い場所に移動してください。 
•このエラーび何度ち表示される場合は、次のこと 
をおこなってください。 

- SMTP の設定び正しいか確認してくださし)。特 
に、 SMTP 認証サーノてび正しいか確認してくだ 
さい。 

-プ□バイダの迷惑:><ール巧策によって送信びプ 
□ックされている可能性びあります。設定を確 
認してください。 

SMTP 認証に 
非対応です 
(402) 

SMTP 認証びできませんでした。 

•電波びでさるだけ強い場所に移動して<ださい。 
•このエラーび何度ち表示される場合は、次のこと 
をおこなってください。 

-プ□バイダの迷惑:><ール巧策によって送信びプ 
□ックされている可能性びあります。設定を確 
認してください。 

- SMTP 認証び必要な SMTP 認証ヴーノ（か確認し 
て < ださし、。 


エラーメッセージー覧 










エラー メ ツセー ジ 

説明/対処ち法 

VPN 用ポートび 
開放でさません 
(1 1 5) 

サーバ PC を接続しているルータに来た N -08日から 
の通信を、サーバ PC に割0振る(ポートフォワード） 
ことびでさませんでした。 

♦ルータび反応するまでにしばらく時間びかかる場 
をびあります。日分ほど経過したのち再度接続し 
て < ださい。 

•このエラーび何度ち表示される場をは、：欠のこと 
をおこなってください。 

-ルータの UPnP 機能び有効であるか確認してく 
ださい。 

-セーフコネクト通信ポートび他の機器にポート 
フォワードされていないことを確認してくださ 
い。 

-ルータを再超動してください。 

VPN 用ポートは 
使用中です 
(116) 

サーバ PC で、他のアプ U ケーシヨンび通信ポート 
を使用しているため、サーバ PC に接続でさません 
でした。 

• 山ケータイサーバ設定」で設定したセーフコネ 
クト通信ポートを、他のアプ U ケーシヨンや臟器 
びポートフォワードしていないことを確認してく 
ださい。 

• 山ケータイサーバ設定」で設定したセーフコネ 
クト通信ポートの設定び、ルータ側に反映されて 
いることを確認してください。 

Wi-R 接続先び 
未設定です 
設定してください 

Wi-R 接続先び未設定です。 

• Wi-Fi 接続先を設定してからご利用ください。 

Wi-R 未接続です 

Wi-R に接続してから 
再度実行して下さい 

Wi-R 接続先び未設定です。 

• Wi-Fi 接続先を設定してからご利用ください。 

サ - A''PC にキ-ホ''-ドび 
接続されていません 
リモ-トスクリ-ン画面を 
表示でさません 

サーバ PC にキーボードび接続されていないため、 
起動でさませんでした。 

•サーバ PC に J に配列準拠のキーボードを取り付け 
てから、接続をおこなってください。 

サーバ起動完了受信で 
タイムアウトしました 
(2008) 

Lui ケータイサーバを起動することびできませんで 
した。 

•電波びでさるだけ強い場所に移動してください。 
•このエラーび何度ち表示される場合は、次のこと 
をおこなってください。 

-サーバ PC び起動しているか確認してください。 


エラーメッセージー覧 










エラー メ ッセー ジ 

説明/対処ち法 

サーバお動完了受信に 
失敗しました 
(2006) 

Lui ケータイサーバの起動の確認びでさませんでし 

た。 

•電波びでさるだけ強い場所に移動して<ださい。 

• Lu か一タイサーバび起動しているか確認してくだ 
さい。また、 Lui ケータイサーバで r 起動時にヴー 
ビスを自動起動する。」のチェックびがれている 
場合は、チェックを入れてください。 

♦サーバ PC の電源ケーブルを抜さ、 ] 分ほど経過し 
たのち電源ケーブルを接続し、再度サーバ PC の電 
源を入れて < ださい。 

• Lui ケータイサーバの仮想ネットワークアダプタ 
(SafeConnect VPN Ada が e 「) び削除されてい 
ないか確認してください。ちしネットワークアダ 
プタびない場合は、 Lui ケータイサーバを再インス 

1-ールしてください。 

サーバ検索応答受信に 
失敗しました 
(2005) 

ネットワークに接続でさませんでした。 

•無線 LAN で接続している時は、 SSID や WEP 等び 
正しく設定されているか確認してください。 

サーバ同時接続上限数 
を超えているため 
接続でさません 
に0己） 

すでに他の N -08目び、ヴー ( PC へ接続しているた 
め、接続でさませんでした。 

•すでに接続されている N -08巳び切断されたのち、 
サーバ PC に再接続してください。 

サーバとの 
接続に失敗しました 
(207) 

サーバ PC と SSL 接続でさませんでした。 

•サーバ PC で、次のことをおこなってください。 

<宅内から接続の場合> 

- 「 Lui ケータイサーバ設定」で設定した通信ポー 
卜を使用する他のアプリケーションびある場 
合、終了させるか、通信ポートの設定を変更し 
て < ださし、。 

-ヴー J ( PC の配線や電源を再確認してください。 

<宅列■から接続の場合> 

さらにじ(下のことをおこなってください。 

-プ□バイダから、グ□ーバル IP アドレスび割り 
振られているか確認してください。 

-ルータを2段しソ上接続していないか確認してく 
ださい。 

-通信ポートび他の機器にポートフォワードされ 
ていないことを確認してください。 

-複数のサーバ PC でメールアカウントを共用して 
いないか確認してください。 

-サーバ PC の配線や電源を再確認してください。 

-サーバ PC のセキュ U ティソフトび通信をブ□ッ 
クしていないか確認してください。 

サーバとの 
通信に失敗しました 
に 08) 

通信環境び不安定なため、ネットワークび切断され 
よした0 

•電波びでさるだけ強い場所に移動してください。 
♦サーバ PC の配線や電源を再確認してください。 


エラーメッセージー覧 










エラー メ ツセー ジ 

説明/対処ち法 

サーバとの通信に 
失敗しました 
に] 0) 

通信環境が不安定なため、ネットワークび切断され 

夫しブし〇 

•電波びでさるだけ強い場所に移動して<ださい。 

♦このエラーび何度ち表示される場をは、：欠のこと 
をおこなってください。 

-サーバ PC のセキユ U ティソフトび通信をブ□ッ 
クしていないか確認してください。 

-複数のサーバ PC でメールアカウントを共用して 
いないか確認してください。 

-サーバ PC 仮想ネットワークアダプタ 
(SafeConnect VPN Ada が e「) び削除されてい 
ないか確認してください。ちしこのネットワー 
クアダプタびない場をは、 Lui ケータイサーバ 
を再インス [ ^ ー ルしてください。 

サーバに接続 
でさません 

•電波びでさるだけ強い場所に移動して<ださい。 
•設定び正しいか確認してください。 

サーバの 

アドレスび不正です 
(211) 

サーバ PC を接続しているルータの、 WAN 側の IP ア 
ドレスを正しく取得でさませんでした。 

♦サーバ PC を接続しているルータの WAN 側の配線 
び正し<なされているか確認してください。 
♦サーバ PC の電源ケーブルを抜さ、 ] 分ほど経過し 
たのち電源ケーブルを接続し、再度サーバ PC の電 
源を入れて < ださい。 

シーケンス番号び 
一致しません 
(300) 

通信環境び不安定なため、ネットワークび切断され 
夫しブし〇 

•電波びでさるだけ強い場所に移動してください。 

失敗しました 

•再度、実行してください。 

•何度ちエラーび出る場合は、|_山ケータイサーバを 
再インス1-ールしてください。 

取得した1 P アドレス 
び不正です 
(113) 

サーバ PC を接続しているルータから、グ□ーバル 

IP アドレスを取得でをませんでした。 

•ルータのネットワークの配線び正しいか確認して 
<ださい。 

•プ□バイダから、グ□ーバル IP アドレスび割0振 
られているか確認してください。 

•ルータの電源ケーブルを抜さ、1分ほど経過した 
のち電源ケーブルを接続して < ださい。 

取得した1 P アドレス 
び不正です 
(114) 

サーバ PC を接続しているルータから、グ□-バル 

IP アドレスを取得でをませんでした。 

•プ□バイダから、グ□ーバル IP アドレスび割0振 
られているか確認してください。 

♦ルータを2段し U 上接続していないか確認して < だ 
さい。 

証明書有効期限び 
切れています 
(1 3巳） 

サーバ PC との接続の有効期限び切れているため、 
接続でさませんでした。 

♦サーバ PC の時計び正しいことを確認してくださ 
い。 

• N-08B の時計び正しいことを確認してください。 
•初期設定をもラー度おこなってください。 


エラーメッセージー覧 












エラー メ ツセー ジ 

説明/対処ち法 

接続 

でさませんでした 

PPP 接続に失敗しました。 

• N-08目の 「Lui 設定」-「機能設定」-「個后職 
定」一 r 接続先設定」の設定内容び正しいか確認 
してください。一口.日0 

接続でさませんでした 
(111) 

サーバ PC を接続しているルータを、 UPnP で制御 
でさませんでした。 

♦ルータの UPnP 機能び有効であるか確認してくだ 
さい。 

接続パスワードび 
未入力です 

接続用パスワードび未入力です。 

♦ノ（スワードを入力してください。 

接続パスワードは 
目文字切上です 

接続用パスワードび6文字未満になっています。 

•日文字切上のパスワードを入力してください。 

接続要ずエラーです 
(200 1 ) 

内部エラーび起をました。 

♦ N-08目を再起動してください。 

接続要巧エラーです 
(リモート接続時） 
(2003) 

内部エラーび起をました。 

♦ N-08目を再起動してください。 

タイムアウト 
しました 
り日） 

サーバ PC か b 応答びありませんでした。の原 
因び考えられます。 

-サーバ PC からN-08巨への通信びブ□ックされて 
し、る。 

•他のサーバ PC と、接続用のメール設定を共有し 
てし)る。 

-ずでに同じ名前を持つ他のN-08目びサーバ PC へ 
接続している。 

し^下の方まで対処してください。 

•電波びでさるだけ強い場所に移動して<ださい。 
•すでに接続されているN-08巳び切断されたのち、 
ヴーノ （PC に再接続してください。 

♦このエラーび何度ち表おされる場台は、次のこと 
をおこなってください。 

-他の機器と同じ;><ールアドレスを共有していな 
いか確認してください。 

-サーバ PC の仮想ネットワークアダプタ 
(SafeConnect VPN Adapter) び有効か確認 
して < ださい。 

宅内サーバ検索に 
失敗しました 
(20 10) 

サーバ検索に失敗しました。 

•電波びでさるだけ強い場所に移動して<ださい。 
♦サーバ PC び起動しているか確認してください。 
•初期設定を「宅內のみで使用」でおこなった可 
能性びあります。宅列で使用する場合は、初期 
設定をちラー度おこなってください 

端末暗証番号び 
違いまず 

正しい暗証番号を設定してください。 

端末暗証番号は 

4〜8巧です 

正しい暗証番号を設定してください。 


エラーメッセージー覧 














エラー メ ツセー ジ 

説明/対処ち法 

認証エラー 

VPN 接続パスワード 
に誤りびあります 
(122) 

し U 下の理由で接続でさませんでした。 

-入力した接続用パスワードび違ラ。 

-サーバ PC 側で接続用パスワードを変更した。 

-サーバ PC 側でN-08巨の登録を解除した。 

切下の方まで対処してください。 

•入力した接続用パスワードび違ラ、または、接続 
用パスワードを変更した場を 
-接続時のパスワード入力画面で、 r 接続用パス 
ワード変更後、初めて接続する」にチェックを 
入れて、接続をおこなってください。 

♦サーバ PC 側で N-08B の登録を解除した場合 
-初期設定をおこなって<ださい。 

認証エラー 
□ツク状態のため 
接続でさません 
に〇已） 

IP アドレスを正しく設定できませんでした。 

• N-08目を再起動してください。 

•無線 LAN で接続している時は、 SSID や WEP 等び 
正しく設定されているか確認してください。 

プ□キシサーバとの 
接続に失敗しました 
に] 8) 

プ□キシサーノ くと接続でさませんでした。 

•Wi-F 腹続先の Proxy 設定び正しいか確認してくだ 
さい。 

プ□キシサーバの 

1 P アドレスび 
个正ごす 

に] 7) 

プ□キシサーノ くのアドレスび正しくありません。 
•Wi-F 胺続先の Proxy 設定び正しいか確認してくだ 
さい。 

変更後パスワードと 
確認用パスワードび 
一致していません 

変更獲パスワードと確認用パスワードび一致してい 
ません。 

♦正しいパスワードを入力してください。 

ホーム U では 
ご利用でさません 
接続先を切り替えて 
ご利用 < ださし、 

ホーム U との同時利用はでさません。 

•Wi-F 駿定にてホーム U ではない接続先を設定して 
ご利用 < ださい。 

他のユーザび 
使用中なため 
再起動でさません 

他のユーザび使用中のため、利用でさません。 

•他のユーザの利用終了後に利用してください。 

他のユーザび 
使用中なため 
利用でさません 

他のユーヴび使用中のため、利用でさません。 

♦他のユーザの利用終了後に利用してください。 

本機の名前び 
未入力です 

本機の名前び未入力です。 

•名前を入力してください。 

未入力欄びあります 

未入力欄があります。 

•入力して < ださい。 


エラーメッセージー覧 














エラー メ ツセー ジ 

説明/対処ち法 

メール黃信に 
失敗しました 
(102) 

；><ールの P 日 P 設定び正しくないか、サーバ PC び 
ネットワークに正しく接続されていません。 

• POP ヴーノ（の設定び正しいか確認してください。 
♦プ□バイダの迷惑メール対策によって送信びブ 
□ ックされている可能性びあります。 

設定を確認してください。 

•サーバ PC のネットワークの配線び正しいか確認し 
て < ださい。 

• ネットワークの設定び、ご利用の環境に合ってい 
るか確認してください。 

メール設定情報 
エラーです 
(68) 

SMTP 認証サーノ くと接続でさませんでした。 

•電波びでさるだけ強い場所に移動して<ださい。 
•このエラーび何度ち表示される場をは、：欠のこと 
をおこなってください。 

-メール設定び正しいか確認してください。 

;><ール本文 
作成エラーです 
(1 3己） 

SSL 巧証明書交換中に VPN 接続を U セットしよラ 
としました。 

•再度 U トライしてください。 

メディアび挿入 
されています 
リモ-トスクリ-ン画面を 
表示でさません 

サーバ PC の巳 D/DVD/CD ドライブにブルーレイ 
ディスク皆 DVD び入っているため、起動でをません 
でした。 

•サーバ PC に挿入されているメディアを抜いてか 
ら、接続をおこなってくださし、。 

リモ-トスクリ-ン画面の 
表示に失敗しました 

•Windows のノ くスワードを変更した場をは再度初 
期設定をおこなって < ださい。 

•電波びでさるだけ強い場所に移動して<ださい。 
•電波の問題ではない場をは、 U トライしてくださ 
い。 

■リトライしても対処できない場合は、 N- 日8日か5 
サーバ PC を再起動 （U モート再起動）して<ださ 
い。 

リモ-トスクリ-ンが-卜び 
開放不可です 
(1 1 7) 

サーバ PC を接続しているルータを、 UPnP で制御 
でさませんでした。 

♦ルータび反応するまでにしばらく時間びかかる場 
合びありまず。已分ほど経過したのち再度接続し 
て < ださい。 

♦このエラーび何度ち表示される場をは、：欠のこと 
をおこなってください。 

-ルータの UPnP 機能び有効であるか確認してく 
ださい。 

- U モートスクリーンポートび他の機器にポート 
フォワードされていないことを確認してくださ 
い。 

-ルータを再超動してください。 


エラーメッセージー覧 










エラー メ ツセー ジ 

説明/対処ち法 

リモ-トスクリ-ンホ D- 卜び 
使用中です 
(1 1 8) 

サーバ PC で、他のアプリケーションび通信ポート 
を使用しているため、 U モートスク U —ンを実行で 
さませんでした。 

♦ルータび反応するまでにしばらく時間びかかる場 
をびあります。已分ほど経過したのち再度接続し 
て < ださい。 

♦このエラーび何度ち表おされる場をは、：欠のこと 
をおこなってください。 

-山ケータイサーバ設定」で設定したリモート 
スクリーンポートを、他のアプリケーションや 
機器びポートフォワードしていないことを確認 
して < ださい。 

- 「Lui ケータイサーバ設定」で設定したリモート 
スク U —ンポートの設定び、ルータ側に反映さ 
れていることを確認してください。 

リモ-トスクリ-ンを終了します 
接続先 PC の解像度び 

表示でさなくな0ました 

サーバ PC の解像度びサポート範固外の辭像度に蜜 
要されたため、リモートスク U —ンを終了しまし 
た。 

•ヴーバ PC の解像度を、1280X768、1024X 

7日8、 SO 曰X巨0日のし、ずれかに言受定して< ださ 
い。 


エラーメッセージー覧 






付録 

Lui 機能を使ラ上で知っておくと便利なことについて説 
明していまず。 
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^ ボタン操作一質 ) 


U モートスク U —ン中に使用できる N -08 B のボタン操作です。 
[] 内の文字は、 N -08目のボタン上の青文字を指します。 


1 ボタン操作(初期値） 

動作説明 1 

画！ 

パソコンの Windows キーと同じ動作 

园画 [Exit:] 

[L 山機能]画面を表示 

园励 [PC] 

PC モード 

园国 [Movie] 

MOVIE モード 

园固[円口 

ウインドウフイット表示 

臣司医]レ画質] 

画質優先 

を 2J 回[動き ►] 

動さ優先 

园回[。効 

音量を0(無音）にする 

园回阳 1"] 

音量+1 

园圧)阳 >1] 

音量一1 

园 圧) [F1] 

パソコンの F1 キーと同じ動作 

回 回 [F2] 

パソコンの F3 キーと同じ動作 

园回 [F 3 ] 

パソコンの F3 キーと同じ動作 

问间 [F4] 

パソコンの F4 キーと同じ動作 

园固 [F 引 

パソコンの F 日キーと同じ動作 

问间 [F6] 

パソコンの F6 キーと同じ動作 

回回 [F 7 ] 

パソコンの F7 キーと同じ動作 

问间 [F8] 

パソコンの F8 キーと同じ動作 

园回 [F9] 

パソコンの F 目キーと同じ動作 

回画 [n 田 

パソコンの F 10キーと同じ動作 

园曰 [F1 1 ] 

パソコンの F1 1キーと同じ動作 

回 曰 [F12] 

パソコンの F 12キーと同じ動作 

园画口 el] 

パソコンの Del キーと同じ動作 

日 

サーノ くとの接続を切断し、待受画面へ戻る 


6参照 

- U モートスク U —ンの各種機能について一 PARTS® 「リモートスクリーンの各種機能につ 
いて」 （P.78) 


ボタン操作一覧 

































^ Lui 機能巧いこなし術 

接続する回線を選んだり、接続したネットワークの速度や使用目的にあわせた設定 
をしたりすることで、 Lui 機能をより快適な状態で使用していただくことができま 
す。 

ここでは、ご使用状況にあわせて Lui 機能を快適に使いこなしていただくための設 
定変更についてご紹介します。 

詳しい設定内容や具体的な操作については、それぞれの参照先をご覧ください。 


回線の設定 

■ 接続する回線を切り替える 

Lui 機能を使用する場所によっては、通信用の電波が届をにくい場をがあります。 
Wi - Fi や F 日 MA で利用する電波の強さを確認し、よりよい通信環境が確保でさる回 
線を選んでください。 


■回線レベルを調節する 

接続する回線によって、回線の速度(ネットワークの帯域)が異なります。 

ヴーバ PC に接続した後、 N -08目か6機旨目メニューを起動し、個線レベル変到の 
メニューか6適切な回線レベルを選ぶことで、より快適な操作をおこなラことがで 
さます。 

最初に接続したときは、回線レベルが既定値祉荷時の設定）となっています。 
操作に対する反応が悪かったり、映像にかくつきや遅延があるときは、回線レベル 
を r 1 」 に変更して操作状況を確認してください。 

その後、レベルを1つずつ上げて、適切な設定に変更して < ださい。 


C 参照 

. 回線レベルを蜜更する一 PART3 の r 機能メニューについて」 Cp.78) 



Lui 機能使いこなし術 







解像度の設定 
■解像度を設定する 

サーバ PC の解像度を低いをのに切り替えると、場合によっては表示面積が減りま 
すび、アイコンや文字は大さく表示され、見やす < なります。 

画面の解像度は、 N -08巨の 「 Lui 設定」 - r 個別設定」で変更することができます。ご 
使用 3 犬況に応じて、 「1280 X 768」、「1024 X 768」、 「8 日日 X 目日日」 から選んで 
ください。 

6参照 

-解像度の設定について 一 PART 4 の r ■個別設定」 （P.93) 

使用する目的にあわせた設定 

■ アプリケーションにあわせて画面モードを切り替える 

操作しているアプ U ケーションにあわせて、画面モードを切り誓えることがでさま 
す。 

- P 肝ード 

操作のレスポンスを優先するモードです。アプリケーションの操作がスムーズに 
おこなえます。文書の編集などに適しています。ただし、 MOVIE モードに比べて 
映像や音声のずれが起こりやす < なります。 

- MOVIE モード 

映像の再生を優先するモードです。ネットワークの速度の変化によって起こるか 
<つさや音の途切れを抑えて、動画をなめ6かに再生します。ただし、 PC モード 
に比べてスティックポインタやボタンの操作をしたときの反応速度は低下しま 
す。 

6参照 

. 画面モードの切り曽えについて一 PARTS の「画面モー KJCp.83) 


Lui 機能使いこなし術 



■画質と動を(操作のレスポンス)、いずれかの優先度を調節する 

どちらを優先させるか調節することがでさます。使用する目的にあわせて設定して 
<ださい。 

-画質優先 

表示される文字のにじみをでさるだけなくしたいとさに選びます。画質の優先度 
を高くするごとに、操作のレスポンスが低下します。 

-動さ優先 

操作のレスポンスを優先したいとさに選びます。動さの優先度を高くするごと 
に、画質は低下します。 

6参照 

-画質と動きの優先度の設定について一 PART3 の陋質優先と動き優制 (p.83) 


■ヴーノ （ PC の画面デザインを変更する 

サーバ PC の画面デヴインをシンプルなをのに変更すると、転送する画面情報が減 
るため、操作のレスポンスが向上します。 

画面デヴインの設定は、デスクトップ画面でちク U ックし、「個人設定」をクリック 
して表示される画面で変更することがでさます。 

ご使用状況に応じて、 「 Windows クラシック」などシンプルな画面デヴインを選ん 
で < ださい。 

■ヴーノ （ PC の壁紙を変更する 

サーバ PC の壁紙をシンプルなをのに変更すると、画面表示のために転送される情 
報び減るため、操作のレスポンスが向上します。 

壁紙は、デスクトップ画面でちク U ックし、「個人設定」をク U ックして表示される 
画面の「デスクトップの背景」で変更することがでさます。 

ご使用状況に応じて、単色(純色)の壁紙などを選んでください。推奨色は「グレー」 
です。 


Lui 機能使いこなし術 



^ し山ケータイヴーバのアンインストール ^ 

Lui ケータイサーバをアンインストールする場合は、:;欠の手順でおこなってくださ 
い。 

1 「スタート」-「コント□ールパネル」-「プ□グラムのアンインストール」をク 
U ックする 

[プ□グラムのアンインストールまたは変更]画面が表示されます。 

2 一覽か SrLui ケータイヴーパ」をクリックする 

3 一覧の上部にある r アンインストール」をクリックする 

4 「 Lui ケータイサーバを削除しますか？」と表おされた5、 r はい」をクリック 
する 

削除が始まります。 

5 アンインストールが完了したことをおす画面が表おされた s 、 rciK 」 をク 
リックする 

再起動を促す画面が表示されますので、パソコンを再起動して < ださい。 

〇チェック 

- PS /2 キーボードが接続されているパソコンや一部のパソコンでは、アン 
インストールが完了すると自動で再起動をおこなラ画面が表示され、「再 
起動」ボタンをクリックするか、一定時間経過すると再起動します。 


これで Lui ケータイサーバのアンインストールは完了です。 


Lui ケータイサーバのアンインストール 








用語集 


AOSS 

バッファ□-社が開発した、無線 LAN の設定を簡単にできる機能。 

APOP 

電モメールの受信に使われるパスワードを暗号化する認証方法。 

パスワードを暗号化して送信することにより安全性を確保。 

DDNS 

DNS データべースを動的に更新する技術。 r ダイナミック DNS(Dynamic DNS )」 
の略。 

DDNS を利用でをるサービスを 「 DDNS サービス」と呼び、プ□バイダなどから申 
し込み可能。 

DHCP 

ネットワークに一時的に接続するコンピュータに、 IP アドレスなど必要な情報を自 
動的に割り当てるプ□トコル。 

DNS 

ホームページのド;><イン名を IP アドレスに変換するしくみ。 

ブラウヴでホームページを見るときには、ブラウヴのアドレス欄に入力したド ><イ 
ン名を、プ□バイダなどが所有している DNS サーバが IP アドレスに変換してホー 
ムページを探す。 

DPI 

ディスプレイやプリンタなどで使われる解像度の単位。この値が高いほど精細な表 
示や印刷などが巧能。 

LAN 

同軸ケーブルや光ファイバーなどを使って、同じ建物の中にあるコンピュータやプ 
U ンタなどを接続し、データのやりとりをするネットワーク。 

0 P 2 己巨 

Outbound P 曰け2已目 locking の略称で、; ><- ル送信に使われる2已番ポートをブ 
□ックし、特定の条件下にてール送信を不可能とする仕組みのこと。主に迷惑 
ール対策として使われている。 


用語集 







POP 

電モールを受信するためのプロトコル。電子ールの送信に使われる SMTP と 
セツトで使われる。 

SMTP 

電モ六ールを送信するためのプロトコル。サーバに方ールを送信する際などに使わ 
れる。 


UPnP 

家庭内のパソコンや周辺機器、家電製品などの機器をネットワークを通じて接続 
し、相互に機能を提供しあラための技術仕様。 

WEP 

Wired Equivalent Privacy の略称で、最も一般的な暗号化方式。アクセスポイント 
(親機)とクライアント(モ機)に共通の暗号キー ( WEP キー)を設定する。 

Wi-Fi 

Wi - Fi は Wireless 円 delity の略称で、 Wi-Fi Alliance によって無線 LAN 機器間の 
相互接続性を認証されたことを示す名称。本端末では無線 LAN を意なする。 

WoL 

Wake 曰 n LAN の略称で、 LAN に接続されたコンピュータをネットワーク経由でほ 
かのコンピュータから起動する機能のこと。 

WPA/WPA2-PSK 

Wi-Fi Protected Access -Pre Shared Key の略称。 Wi-Fi Alliance が規格化し 
たセキュ U ティ規格で、 WEP よりセキュ U ティの強度が向上した暗号化方式。 

WPS 

無線 LAN 機器の接続やセキュ U ティに関する設定を容易におこなラことがでさる 
機能。 


セーフ コネクト 

N -08目とサーバ PC をインターネット経由で安全に接続するための、 NEC 独自の 
VPN (仮想プライべートネットワーク)技術。 

ドメイン 

インターネット上のコンピュータやネットワークを識別するために付け6れてい 
る名前のこと。インターネット上の住所のよラなをので、アルフアベットや数字、記 
号の組み合わせで構成される。 


用語集 


ポート 

外部とデータを入出力するためのインターフェースのこと。 

ポートフォワード（ポートマッピング） 

外出先か6送信されてさた特定のポートに対する通信を LAN 内の指定した PC に 
転送し、アクセスを可能にすること。 

ルータの設定画面で転送元のポート番号、転送先の PC の IP アドレスを設定する。 

5 く！5 く無線スタート 

NEC アクセステクニカ社が開発した、無線 LAN の設定を簡単にでさる機能。 

U モートスク U —ン 

N -08目からヴーバ PC を遠隔操作する NEC 独自の機能。 


用語集 
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英数字 


AOSS. 

APOP... 

DDNS. 

DHCP. 

DNS... 

DPI... 

LAN. 

Lu 職能 . 

Lui ケータイサーバ ........ 

Lui 設定 . 

MOVIE モード . 

OP2 巳 B. 

PC モード' . 

POP. 

POP パスヮード' . 

SMTP. 

SMTP 認証アカウント.. 
SMTP 認証パスワード.. 

UPnP. 

WEP... 

Wi-Fi... 

Windows のパスワード 

WoL. 

WPA/WPA2-PSK … 
WPS. 
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アンインストール . 123 


い 


インストール . 37 



ウインドウフイット表示 . 82 


ウインドウフイット表示 ....82 

動き優先 . 83 



エラーメッセージー覧 . 108 


遠隔起動 .18.24,66 



音量調節 . 73 



回線レベル . 80，120 


回線レベル . 80’120 

解像度 . 93,102,121 

拡大表示 . 81 

画質の調節 ... 82 

画質優先 . 83 

画面表お . 81 

ウインドウフイツト表示..…. . 82 

拡大表示 . 81 

全体表示 . 81 

等倍表示 . 81 

画面モード ... 83 

MOVIE モード' . 83 

PC モ ーK. 83 

環境チェックプ□グラム . 17 



機能メニュー . 78 



公衆無線 LAN からの接続 . 71 



サーバ PC. 1已 


サーバの再起動, 


76 



初期設定 . 4已 


初期設定 . 4已 

初期設定のやりなおし . 99 



スティックポインタ . 73 
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セーフつネクト . 10.125 


セーフつネクト . 10,12已 

セキュ U テイソフトの設定 . 62 

接続拒否 . 89 

接続先設定 . 日な93 

接続用パスワード . 日4,目2,102 

切断 . 7日，8目 

設定の変更 . 92 



U モートスク U- ン . 6已，126 


U モートスク U —ン . 6巳,12巨 

各種機能 ... 78 

基本操作 ... 73 

終了 . 75 



ルータ . 22 


全体表示 


81 



夕ーゲッ K ポインタ . 84 


夕ーゲットポインタ... . 84 

宅が接続 . 17 

宅が接続(外出先で使用） . 48 

宅内接続 .. 1目，已8 

宅内接続(宅內のみで使用） . 48 



通信モード . 29 



電子メールの設定 . 49 



等倍表示 . 81 


ドメイン . 125 



ネットワーク環境 . 17.101 


ネットワーク接続図 . 22 



ポート .. 126 

ポートフオワード（ポートマッピング） . 12巨 


ホームネットワーク . 22 

ボタン操作一覧 .. .119 



無線 LAN ルータ . 16 



5 くらく無線スタート . 32.126 
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